
SELECTOR 
DE 
MÁQUINAS

Parweld ofrece una completa gama de 
máquinas MIG, TIG, MMA y PLASMA. La 
gama de máquinas Parweld ofrece 
máquinas robustas, fiables y de fácil uso 
tanto para soldadores experimentados 
como para aficionados o principiantes.

Una gama que va desde máquinas 
pequeñas para trabajos ocasionales de 
mantenimiento, como máquinas 
profesionales para trabajos continuados.

Cualquiera que sea su necesidad, 
Parweld tiene una máquina idónea que 
ofrecerle.

Todas las máquinas están fabricadas 
bajo los siguientes estándares de calidad: 
ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6, 
normativa RoHS, normativa de bajo 
voltaje y normativa EMC, (Norma EC).



NUEVO XTS143 NUEVO XTS163 NUEVO XTS163DV NUEVO XTS166RC NUEVO XTS204 XTS403 MMA

SALIDA CORRIENTE 10-140A DC 5-160A DC 10-200A 20-400A DC

VOLTAJE ENTRADA 230V 1P 230V 1P 400V 3P
ELECTRODO MÁXIMO

230V 1P

3.2mm 3.2mm

5-160A @ 230V 
5-140A @ 110V

110/230V 1P

3.2mm

10-160A @ 230V 
10-125A @ 110V

110/230V 1P

3.2mm 4.0mm 6.0mm
FUNCIÓN HOT START   Ajustable
FUNCIÓN ARC FORCE   Ajustable
FUNCIÓN BÁSICO/RUTILO   
FUNCIÓN CELULÍSTICO







   
FUNCIÓN LIFT TIG   
CONTROL REMOTO 























  
VOLTAJE SIN CARGA 45V 50V 50V (VRD)
CONEXIÓN CABLE

Raspado (40A min)


50V
10-25 Dix 35-50 Dix

81V
35-50 Dix 35-50 Dix 35-50 Dix

CICLO DE TRABAJO 140A @ 20% 160A @ 25% 160A @ 40% 200A @ 25% 400A @ 60%

RANGO FUSIBLE 16A 16A
32A @ 110V 
16A @ 230V 

32A 20A

CORRIENTE ENTRADA
(EFECTIVO) 13.7A 15.9A

50V
35-50 Dix
160A @ 25% 
(230V)
32A @ 110V 
16A @ 230V 
17A @ 110V 
15.5A @ 230V

14A @ 230V 20A 20.9A

KVA

DIMENSIONES 
(l x W x H MM)

3

250 x 100 x 165

4.5

285 x 120 x 250

4.5

285 x 120 x 250

5.4

375 x 140 x 245

8.2

285 x 120 x 250

16

530 x 250 x 400

PESO (KG) 2.7 4.7 4.8 7.0 4.8 20.5
GENERADOR
RECOMENDADO* 4 KVA 6 KVA 6 KVA 6 KVA 10 KVA 17 KVA

GAMA INVERTER MMA
ELIJA SU INVERTER MMA IDÓNEO:
•  Rango de 140-400 Amps
• Parweld ofrece una amplia gama de inverters MMA ligeros, ideales tanto para trabajos diarios de mantenimiento como para

aplicaciones pesadas.
• Incluye protección IP23S

*Requiere generador AVC

S
E

LE
C

T
O

R
 M

Á
Q

U
IN

A
S

1 SELECTOR 



XTP 40 XTP 63 XTP 103
SALIDA CORRIENTE 10-40A DC 10-60A 20-100A

VOLTAJE ENTREDA 110/230V 1P 400V 3P 400V 3P

CICLO DE TRABAJO 40A @ 40% 60A @ 40% 100A @ 100%

CAPACIDAD DE CORTE PRODUCCIÓN 12mm 20mm 30mm

CAPACIDAD DE CORTE INTERVALOS 20mm 30mm 50mm

METODO DE INICIO Short Circuit Short Circuit HF

RANGO FUSIBLE
32A @ 110V
24A @ 230V

10A 20A

CORRIENTE ENTRADA (EFECTIVA)
14.8A @ 110V 
18.5A @ 230

7.6A 27A

KVA

DIMEnSIOnES (l x W x H MM)

3.7

430 x 170 x 300

7

450 x 170 x 310

13

630 x 310 x 540

PESO (KG) 12.6 13 40.6

GENERADOR RECOMENDAD* 5 KVA 10 KVA 15 KVA

ELIJA SU INVERTER CORTE PLASMA IDÓNEO:
•  Rango de 40-100 Amps (0-50mm capacidad)
•  Parweld ofrece una gama que es idónea para trabajos de taller.
•  El XTP 103 ofrece una interfaz de automatización CNC
•  Todos los inverters plasma poseen una opción de corte de malla.
•  Inclye protección IP23S

GAMA INVERTER CORTE PLASMA

*Requiere generador AVC
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GAMA INVERTER TIG

XTT 182DV NUEVO XTT 207 DV XTT 202P AC/DC

SALIDA CORRIENTE 10-180A DC
5-200A @ 230V 
5-160A @ 110V

5-200A DC 
10-200A AC

VOLTAJE ENTRADA 110/230V 1P 110/230V 1P 230V 1P

CICLO DE TRABAJO 180A @ 60%
200A @ 35% 230V
160A @ 40% 110V

200A @ 25% 

FUNCIÓN RAMPA DE SUBIDA Fixed 0-5s 0-10s

FUNCIÓN RAMPA DE BAJADA 0-10s 0-5s 0-10s

FUNCIÓN PRE-GAS Fixed 0-1s 0-10s

FUNCIÓN POST GAS 0-10s 3-10s 0-10s

RANGO PULSADO  0.5-100Hz 250Hz

FRECUENCIA AC   50-250Hz

APTA PARA REFRIGERADOR   

FUNCIÓN MMA   

FUNCIÓN LIFT TIG   

RANGO FUSIBLE
32A @ 110V 
16A @ 230V

32A @ 110V 
16A @ 230V

16A

CORRIENTE ENTRADA (EFECTIVA)
21A @ 110V 
17.5A @ 230V

28.5A @ 110V 
16A @ 230V

18A

KVA

DIMENSIONES (l x W x H MM)

3.6

455 x 130 x 230

3.6

376 x 136 x 240

3.6

480 x 240 x 400

PESO (KG) 7.8 8 22

GENERADOR RECOMENDADO* 5 KVA 5 KVA 5 KVA

ELIJA SU INVERTER TIG 
IDÓNEO:
•  Rango de 180-500 Amps
• Parweld ofrece una gama de
inverters TIG que es idóna para
cualquir aplicacion de
produccíon.

•  Incluye protección IP23S

Requiere Generador AVC*

SELECTOR 

XTT 250 DC P

5-250A DC

400V 3P

250A @ 40%

0-5s

0-5s

0-10s

0-10s

0.5-100Hz









16A

8.6A

9.7

404 x 170 x 296

10.5

12 KVA
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XTT 353P AC/DC XTT 503 AC/DC

SALIDA CORRIENTE
5-350A DC 
10-350A AC

10-500A DC 
15-500A AC

VOLTAJE ENTRADA 400V 3P 400V 3P
CICLO DE TRABAJO 350A @ 50% 500A @ 60% 
FUNCIÓN RAMPA DE SUBIDA 0-10s 0-10s

FUNCIÓN RAMPA DE BAJADA 0-10s 0-10s

FUNCIÓN PRE-GAS 0-10s 0-10s

FUNCIÓN POST GAS 0-10s 0-10s

RANGO PULSADO 0.5-200Hz 0.5-200Hz

FRECUENCIA AC 50-250Hz* 50-250Hz*

APTA PARA REFRIGERADOR  

FUNCIÓN MMA  

FUNCIÓN LIFT TIG  

RANGO FUSIBLE 16A 32A
CORRIENTE ENTRADA (EFECTIVA) 17.1A 31A
KVA

DIMENSIONES (l x W x H MM)

11

606 x 315 x 540

12

735 x 360 x 655

PESO (KG) 38 54

GENERADOR RECOMENDADO** 13 KVA 15 KVA

El rango de frecuencia AC está restringido para amperages algos.*
**Requiere generador AVC

GAMA INVERTER TIG
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NUEVO  XTM161i XTM182i NUEVO XTM201i NUEVO XTM201DI
CORRIENTE MÁXIMA 160A DC 180A DC 200A DC 140A/200A
VELOCIDAD ALIMENTACION HILO 2-15m/min 2-15m/min 2-18m/min 3.5-21m/min

VOLTAJE DE SALIDA 13.5-22V 18-26.5V 18-26.5V
MIG 14.5-24V 
TIG10.4 -18V 
MMA 20.4-28V

FUNCIÓN INDUCTANCIA VARIABLE    
FUNCIÓN PURGA DE HILO    
FUNCIÓN CONTROL BURN BACK    
FUNCIÓN GAS TEST    
FUNCIÓN TIG lift lift lift lift with trigger
FUNCIÓN 4T    

TIPO DE BOBINA
200mm (5kg)  
100mm (1kg)

300mm (15kg)
200mm (5kg)  
100mm (1kg)

200mm (5kg)  
100mm (1kg)

CAJA ALIMENTACIÓN 2R 4R 2R 2R
FUNCIÓN HILO SIN GAS    
DIÁMETRO HILO 0.6-0.8mm 0.6-1.0mm 0.8-1.0mm 0.6-1.0mm
FUNCIÓN MMA    
FUNCIÓN SINÉRGICA    
CICLO DE TRABAJO 160A @ 40% 180A @ 20% 160A @ 40% 200A @ 25%
VOLTAJE ENTRADA 230V 1P 230V 1P 230V 1P 110V/230V

CORRIENTE ENTRADA (EFECTIVA) 16.3A 32A 18A
32A @ 110V 
26A @ 230V

RANGO FUSIBLE 16A 32A 16A
32A @ 110V 
16A @ 230V

KVA

DIMENSIONES (l x W x H MM)

3.6
469 x 223 x 421

7.36
1020 x 470 x 930

10.35
469 x 223 x 421

3.7
490 x 220 x 430

PESO (KG) 15.5 52 15.5 17.5
GENERADOR RECOMENDADO* 5 KVA 10 KVA 7 KVA 12 KVA

ELIJA SU INVERTER MIG 
IDÓNEO:
•  Rango de 160-500 Amps
•  Parweld ofrece una gama de
inverters MIG ligeros

• Toda la gama posee la función
de inductancia variable

GAMA INVERTER MIG

Requiere generador AVC*
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6SELECTOR DE MÁQUINAS

XTM 252I XTM 254I XTM 503I
250A DC 250A DC 500A DC
2-18m/min 1.3-12.5m/min 1-20m/min

VOLTAJE DE SALIDA 18-26.5V 16-26.5V 13-50V
FUNCIÓN INDUCTANCIA VARIABLE   
FUNCIÓN PURGA DE HILO   
FUNCIÓN CONTROL BURN BACK   
FUNCIÓN GAS TEST   
FUNCIÓN TIG   
FUNCIÓN 4T   
TIPO DE BOBINA 300mm (15kg) 300mm (15kg) 300mm (15kg)
CAJA DE ALIMENTACIÓN 4R 4R 4R
FUNCIÓN HILO SIN GAS   
DIÁMETRO HILO 0.8-1.2mm 0.8-1.2mm 0.8-1.6mm
FUNCIÓN MMA   
FUNCIÓN SINÉRGICA   
CICLO DE TRABAJO 250A @ 30% 250A @ 60% 500A @ 60% 
VOLTAJE ENTRADA 230V 1P 400V 3P 400V 3P
CORRIENTE ENTRADA (EFECTIVA) 45A 13.5A 41.8A
RANGO FUSIBLE 20A 10A 32A
KVA

DIMENSIONES (l x W x H MM)

10.35
1020 x 470 x 930

8.9
907 x 480 x 728

27.5
1050 x 520 x 1140

PESO  (KG) 53 53 67
GENERADOR RECOMENDADO* 12 KVA 15 KVA 30 KVA

Requiere generador AVC*

CORRIENTE MÁXIMA

VELOCIDAD ALIMENTACION HILO

GAMA INVERTER MIG
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NUEVA XTM04C NUEVA XTM404S
CORRIENTE MÁXIMA 300A 350A
VELOCIDAD DEL HILO 0.5-22m/min 0.5-22m/min
VOLTAJE 15-30V 16.5-32V
FUNCIÓN INDUCTANCIA VARIABLE  
FUNCIÓN PURGA DE HILO  
FUNCIÓN CONTROL BURN BACK  
FUNCIÓN GAS TEST  
FUNCIÓN 4T  

TIPO DE BOBINA
300mm (15kg)  
200mm (5kg)

300mm (15kg)  
200mm (5kg)

CAJA ALIMENTACIÓN 4R 4R
FUNCIÓN HILO SIN GAS  
DIÁMETRO HILO 0.8-1.2mm 0.8-1.6mm
FUNCIÓN MMA  
FUNCIÓN SINÉRGICA  

CICLO DE TRABAJO

300A @ 30% 
210A @ 60% 
170A @ 100%

350A @ 60% 
260A @ 100%

VOLTAJE ENTRADA 400V 3P 400V 3P
CORRIENTE ENTRADA (EFECTIVA) 16A 19A
RANGO FUSIBLE 16A 20A
KVA 11 13
DIMENSIONES (l x W x H MM) 795 x 420 x 700 1240 x 550 x 935
PESO  (KG) 82 135
GENERADOR RECOMENDADO* 20 KVA 25 KVA

ELIJA LA MÁQUINA MIG CON 
TRANFORMADOR IDÓNEA:
• Máquinas MIG clásicas con transformador

GAMA MIG CON TRANSFORMADOR

*Requiere generador AVC
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XTE171C XTE 181C XTE 201C
CORRIENTE MÁQUIMA 165A DC 185A DC 205A DC

VELOCIDAD DEL HILO 1.5-14mm/min 1.5-14mm/min 1.5-14mm/min

VOLTAJE 19.5-38V 19.5-38V

TIPO DE BOBINA
300mm (15kg)
200mm (5kg)

300mm (15kg)

DIÁMETRO DEL HILO 0.6-0.8mm 0.6-1.0mm

CICLO DE TRABAJO 185A @ 15% 205A @ 15%

VOLTAJE ENTRADA

19-37V

300mm (15kg)
200mm (5kg)

0.6-0.8mm

165A @ 15%

230V 1P 230V 1P 230V 1P

CORRIENTE ENTRADA (EFECTIVA) 27A 32A 38A

MÍNIMO FUSIBLE 16A 16A 32A

KVA

DIMENSIONES (l x W x H MM)

6.45

705 x 420 x 630

7.35

705 x 420 x 630

8.75

705 x 420 x 630

PESO  (KG) 38.3 40.8 42.8

GENERADOR RECOMENDADO* 8 KVA 12 KVA 15 KVA

GAMA MIG AUTOMOCIÓN
ELIJA SU MÁQUINA MIG AUTOMOCIÓN IDÓNEA:
•  Rango de 165-200 Amps
•  Éstas máquinas de transformador refrigerado por ventilador, portátiles con zona porta botellas son ideales para trabajos 

ligeros o de hobby.
• Caja alimentación 2 rodillos
•  Incluye protección IP1S




