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VARIOS  

 - PRO GRIP

NACIONAL
BRITISH
HARRIS

 ACCESORIOS

9- 3

-16

 - EC TIG
7 4

1-11

1-4

 G  
Compatible con consumibles tipo Binzel 
Consumibles
Antorchas

Compatible con consumibles tipo Binzel
Consumibles
Antorchas

Compatible con consumibles tipo Tweco
Consumibles
Antorchas

Compatible con consumibles tipo Bernard
Consumibles
Antorchas

Compatible con consumibles tipo Murex

Consumibles

Compatible con consum. tipo Tregaskiss  /Tough Gun 

Consumibles

Antorchas

 
Antorchas tipo British

Consumibles

Compatible con consumibles tipo Weldcraft     6 30

VARIOS TIG
Compatible con consumibles tipo Murex, 
Interlass    y Tec

1-7
VARIOS
Compatible con consumibles tipo Kemmpi ,   
Fronius    y Esab

8

 

-3

-6

-4

1-18

-10

1-29

, 
MÁQUINAS  
& REFRIGERADORES

PRO-FC
Antorchas para trabajar sin gas
Consumibles
Antorchas

1-5

 

 WP 
25

1-40

1-34

Seleccione con el ratón la familia a la cual quiera acceder. 
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www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

ANTORCHAS MIG BZL 

BZL Pro-Grip® Características y beneficios
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A B1430-P 11mm/7/16"

BZL Toberas

B

C B1430 11mm/7/16"

11mm/7/16"

D  16mm/5/8"

B1530

B1531

E  

F B1533 16mm/5/8"

G  17mm/11/16"

10mm/3/8"

www.parweld.es ParweldTorchTechnology,s.l.

BZL CONSUMIBLES
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ECO1530

H  18mm/5/7"

I   



J   18mm/5/7"

K  B3615 19mm/3/4"

B3616 16mm/5/8"

B3617

L B4017 18mm/5/7"

M  19mm/3/4"

16mm/5/8"

14mm/9/16"

N  16mm/5/8"

O B6004

B6005

Parweld Torch Technology, s.l.  www.parweld.es

BZL CONSUMIBLES

16mm/5/8"

16mm/5/8"
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A

0.8mm/.030"

1.0mm/.040"

BZL Tubos de contacto

B

0.8mm/.030"

0.9mm/.035"

1.0mm/.040"



C

0.8mm/.030"

0.9mm/.035"

1.0mm/.040"

1.4mm/.055"

1.6mm/1/16"

0.8mm/.030"

1.0mm/.040"

1.0mm/.040"

1.6mm/1/16"

D 0.8mm/.030"

0.9mm/.035"

1.0mm/.040"

1.6mm/1/16"

www.parweld.esParweld Torch Technology, s.l.

BZL CONSUMIBLES
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E B4014-08

B4014-09

B4014-10

B4014-14

B4014-16

B4014-10A

B4014-16A

0.8mm/.030"

0.9mm/.035"

1.0mm/.040"

1.4mm/.055"

1.6mm/1/16"

1.0mm/.040"

1.0mm/.040"

1.6mm/1/16"

F B4015-08

B4015-10

B4015-14

B4015-16

0.8mm/.030"

1.0mm/.040"

1.4mm/.055"

1.6mm/1/16"

G B6015-14 1.4mm/.055"

B6015-16 1.6mm/1/16"



A

B1507 34mm/1.34"

BZL Porta tubos

B

C

Parweld Torch Technology, s.l. 
www.parweld.es

BZL CONSUMIBLES
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D

E

F

B3613

B3614

G

H B4005



I B5001

J B6003

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

BZL CONSUMIBLES
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A

BZL Difusores 

B

C B3605B

D B4003B

E B5005B

F

Parweld Torch Techonology, s.l. www.parweld.es

BZL CONSUMIBLES
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www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

BZL CONSUMIBLES
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®
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®  

A

B1531

B1533

B

C

B1536-30

B1536-40

B1536-50

1 B1504

2

3 B1501

4

5

6

7 B1505

8   B8015PRO

9

10 B8514

11 8

12

13 B1517-30

B1517-40

B1517-50

14

15 B1841

16 B1518

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 MAX®  

 MAX®  
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™  

  

 

 

 

 

 

 

 

Pro-Grip Max  150A
Antorcha MIG refrigerada por gas

Parweld Torch Technology, s.l.www.parweld.es

ANTORCHAS MIG BZL 
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Pro-Grip Max®

B1564-30

B1564-40

B1564-50

poliamida 0 8 1 2  

poliamida 8 1 2  

poliamida 8 1 2



®

®

A

B1531

B1533

B

C

B1536-30

B1536-40

1 B1504

2

3

4 B1505

5 B8015PRO

6

7 B8514

8   8

9

10 B1517-30

B1517-40

11

12 B1841

13 B1518

14

15

16

17

18

19

®

®

™

™

Pro-Grip Max  150A Flex
Antorcha MIG refrigerada por gas

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

ANTORCHAS MIG BZL 
10

Pro-Grip Max®

B1564-30

B1564-40

poliamida 0 8 1 2  

poliamida 8 1 2  



®

®

®

A

B

C B1535-30

B1535-40

B1535-50

B1536-30

B1536-40

B1536-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5 B1505

6 B8015PRO

7

8 B8514

9   8

10

11

12

13

14 B1518

15

16 B1519

17

18

19

20

®

®

™

™

™

Pro-Grip Max   240A
Antorcha MIG refrigerada por gas

Parweld Torch Technology, s.l.www.parweld.es

ANTORCHAS MIG BZL 
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Pro-Grip Max®

C B1564-30

 

 

B1513-30

B1564-40

B1564-50

poliamida 0 8 1 2  

poliamida 8 1 2  

poliamida 8 1 2
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®
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B

C B1535-30

B1535-40

B1535-50

B1536-30

B1536-40

B1536-50

1
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2

3

4

5 B1505

6

 

B8015PRO

7

8

 

B8514

9 8

10

11

12

13

14 B1518

15

16 B1519

17

18

19

20

®

®

™

™

™

Pro-Grip Max   250A
Antorchas MIG refrigerada por gas 

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

ANTORCHAS MIG BZL
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B1564-40

B1564-50

poliamida 0 8 1 2  

poliamida 8 1 2  

poliamida 8 1 2

B1564-30

Pro-Grip Max®



®
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A

B

C B1535-30

B1535-40

B1536-30

B1536-40

1

NI

2

3

4

5 B1505

6 B8015PRO

7

8 B8514

9 8

10

11

12

13

14 B1518

15

16 B1519

17

18

19

20

®

®

™

™

Pro-Grip Max   250A Flex
Antorcha MIG refrigerada por gas

Parwel Torch Technology, s.l. www.parweld.es

ANTORCHAS MIG BZL
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Pro-Grip Max®

C B1564-30

B1564-40

B1564-50

poliamida 0 8 1 2  

poliamida 8 1 2  

poliamida 8 1 2
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C

1

NI 

2

3

4

5 B1505

6 B8015PRO

7

8 B8514

9 8

10

11
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13

14 B1518
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16 B1519
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19
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Pro-Grip Max   260A
Antorcha MIG refrigerada por gas

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l. 

ANTOCHAS MIG BZL
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Pro-Grip Max®

C B1564-30

B1564-40

B1564-50

poliamida 0 8 1 2  

poliamida 8 1 2  

poliamida 8 1 2



®

®

®

A B3615

B3617

B

C B4014-10

B4015-10

D

1

2 B3614

NI B3613

3 B3605B

4 B3603

5

6 B1505

7 B8016PRO

8

9

 

B8514

10

 

8

11

12 B3609-30

B3609-40

B3609-50

13

14

15 B1518

16

17 B1519

18

19

20

21

®

®

™

™

™

Pro-Grip Max   360A
Antocha MIG refrigerada por gas

Parweld Torch Technology, s.l.www.parweld.es

ANTOCHAS MIG BZL
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Pro-Grip Max®

D B1564-30

B1564-40

B1564-50

poliamida 0 8 1 2  

poliamida 8 1 2  

poliamida 8 1 2



A

B

C

B4014-16

B4015-16

D

B3631-30

B3631-40

B3631-50

1 B5005B

2

3 B3803

4 B3801

5 B1505

6 B8019

7

8 B4514

9

10

11 B3609-30

B3609-40

B3609-50

12

13

14 B1518

15

16 B1519

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

grande Pro-Grip 

 

™

™

™

Pro-Grip   380A
Antorcha MIG refrigerada por gas

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

ANTOCHAS MIG BZL
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D B1564-30

B1564-40

B1564-50

poliamida 0 8 1 2  

poliamida 8 1 2  

poliamida 8 1 2

poliamida 1.2 1 6  

poliamida 1.2 1 6  

poliamida 1.2 1 6

B2564-30

B2564-50

B2564-50

B 8      ®  

B 8      ®  

B 8      ®



A

B B4014-10

B4014-16

B4015-10

B4015-16

C

B4631-30

B4631-40

B4631-50

1 B4005

2 B4003B

3

4 XL1543

5 B8019

6

7 B4514

8

9

10 B4010-30

B4010-40

B4010-50

11

12

13 B1518

14

15 B1519

16

17 B4038

18

19

 

 

grande Pro-Grip 

 

™

™

™

Pro-Grip   400A
Antorcha MIG refrigerada por gas

Parweld Torch Technology, s.l. www.parweld.es

ANTORCHAS MIG BZL
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D B1564-30

B1564-40

B1564-50

poliamida 0 8 1 2  

poliamida 8 1 2  

poliamida 8 1 2

poliamida 1.2 1 6  

poliamida 1.2 1 6  

poliamida 1.2 1 6

B2564-30

B2564-50

B2564-50

B40   ®  

B40   ®  

B40     ®



®

®

®

A

B

C

B1536-30

B1536-40

B1536-50

 

 

 

 

 

 

 

Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 5mt.

1

2

3

4 A1-9.5

5 B5008-40

B5008-50

6 B5013-40

B5013-50

7

8 B5015-40

B5015-50

9 B5010-40

B5010-50

10 B8031

11

12 B5019-40

B5019-50

13 B8594

14 8

15

16

17

18

19 B5017

20

21

22 B1519

23

24 B5098

25

26

®

®

Pro-Grip Max   240W
Antorcha MIG refrigerada por agua

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

ANTORCHAS MIG BZL 
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Pro-Grip Max®

B1564-30

B1564-40

B1564-50

poliamida 0 8 1 2

poliamida 8 1 2  

poliamida 8 1 2  

5



®

®

®

A

B

C

B1536-30

B1536-40

B1536-50

1

2

3 B3501

4 A1-9.5

5 B5008-40

B5008-50

6 B5013-40

B5013-50

7

8 B5015-40

B5015-50

9 B5010-40

B5010-50

10 B8031

11

12 B5019-40

B5019-50

13 B8594

14 8

15

16

17

18

19 B5017

20

21

22 B1519

23

24 B5098

25

26

®

®

Pro-Grip Max   350W
Antorcha MIG refrigerada por agua

Parweld Torch Technology, s.l.www.parweld.es

ANTORCHAS MIG BZL
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B1564-30

B1564-40

B1564-50

poliamida 0 8 1 2

poliamida 8 1 2  

poliamida 8 1 2  

5  5

Pro-Grip Max®



®

®

®

A

B B4014-08

B4014-10

B4015-10

C

1 B5005B

2 B5001

3 B5003

4 B4011

5   A1-9.5

6 B5008-40

B5008-50

7 B5013-40

B5013-50

8

9 B5015-40

B5015-50

10 B5010-40

B5010-50

11 B8031

12

13 B5019-40

B5019-50

14 B8594

15 8

16

17

18

19

20 B5017

21

22

23 B1519

24

25 B5098

26

27

®

®

Pro-Grip Max   401W
Antorcha MIG refrigerada por agua

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

ANTORCHAS MIG BZL
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B1564-30

B1564-40

B1564-50

poliamida 0 8 1 2  

poliamida 8 1 2  

poliamida 8 1 2  

Pro-Grip Max®



®

®

®

A

B

C B4014-10

B4014-16

B4015-16

D B5033-30

B5033-40

B5033-50

B5034-50

1 B5005B

2 B5001

3 B5003

4

5 A1-9.5

6 B5008-40

B5008-50

7 B5013-40

B5013-50

8

9 B5015-40

B5015-50

10 B5010-40

B5010-50

11 B8031

12

13 B5019-40

B5019-50

14 B8594

15 8

16

17

18

19

20 B5017

21

22

23 B1519

24

25 B5098

26

27

®

®

Pro-Grip Max   501W
Antorcha MIG refrigerada por agua

Parweld Torch Technology, s.l.www.parweld.es

ANTORCHAS MIG BZL
21

Pro-Grip Max®

B1564-30

B1564-40

B1564-50

poliamida 0 8 1 2  

poliamida 8 1 2  

poliamida 8 1 2  



®

®

®

A

B

C B4014-10

B4014-16

B4015-16

D B5033-30

B5033-40

B5033-50

1 B5005B

2 B5001

3 B5003

4

5 A1-9.5

6 B5008-40

B5008-50

7 B5013-40

B5013-50

8

9 B5015-40

B5015-50

10 B5010-40

B5010-50

11 B8031

12

13 B5019-40

B5019-50

14 B8594

15

16 8

17

18

19

20 B5017

21

22

23 B1519

24

25 B5098

26

27

®

®

Pro-Grip Max   501W EXT
Antorcha MIG refrigerada por agua

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l. 

ANTORCHAS MIG BZL 
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Pro-Grip Max®

B1564-30

B1564-40

B1564-50

poliamida 0 8 1 2  

poliamida 8 1 2  

poliamida 8 1 2  



B A 

B A

B3615

B3617

B4014-10

B4015-10

B3614

B3605B

   B3627

   3629

   B3630

   B1505

  3660

9  B3609-30

B3609-40
0 

1 B 1518

2 

3 B1519

4 

5 

16 

17 

 

  

 Auto Recto

Tornillo empuñadura recta

Empuñadura antorcha automática 

uerca cable 

Soporte cable  
™  
™   

 

 

 

 

 

 

 

 Auto

23

B

B15 -40

B15 -50

1

B
A

5

C

2

3 4 8
6

7

9

7

12

11
10

1314

17 16 15

D

 



B5000-30A

B5000-40A

A

B B4014-10

B4014-16

B4015-10

B4015-16

C B5033-30

B5033-40

B4033-30

B4033-40

1 B5005B

2 B5001

3 B5003

4

5

6 B3630

7

8 B5008-30

B5008-40

B5008-50

9 B5013-30

B5013-40

B5013-50

10

11 B5015-30

B5015-40

B5015-50

12 B5019-30

B5019-40

B5019-50

13

14

15 B5017

16

17

18 B1519/BK

19

20 B5098

21

22

SB 501W Auto
Antorcha MIG refrigerada por agua

ANTORCHAS MIG BZL

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l. 

24

B1564-30

B1564-40
poliamida 0 8 1 2  

poliamida 8 1 2  



44 ®  

44 ®  

44 ®

   4408

4407

B4409

 

 

 

B4014-10

B4014-16

B4015-16

B5033-30

B5033-40

B5033-50

B5034-50

   B4401

   B4403

   B4410

   B4405

6   B4402

8 B5008-40

B5008-50

9 B5013-40

B5013-50

10 

11 B5015-40

B5015-50

2 B5010-40

B5010-50

3 B8031

4 

5 B5019-40

B5019-50

6 B8594

7

8 

9 

20 

21 

22 B5017

3 

4 

5 B1519

6 

7 B5098

8 

9 

 

Anillo aislante

Asiento tobera

Junta aislante

Aislante asiento tobera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
®  

®  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro-Grip Max   400W NUEVO

refrigerada por agua
400A , 35 0 8 2

5

Pro-GripMax

B

B15 -40

B15 -50

5

7   A1-9.5

6

 

89

  B4404

NUEVO



B5500-3      ®  

B5500      ®  

B5500      ®

B4014-10

B4014-16

B4015-16

B5033-30

B5033-40

B5033-50

B5005B

   B5512

B5003

   B5502

B5008-40

B5008-50

B5013-40

B5013-50

B5015-40

B5015-50

B5010-40

B5010-50

B8031

B5019-40

B5019-50

B4514

6 

5

B5017

B1519

B5098

 

o

A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 grande ®   
®

Enganche empuñadura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro-Grip   550W
DOBLE RECIRCULACIÓN ag

5 50 0.8

6

Pro-Grip

B

B15 -40

B15 -50

NUEVO



PP3600A-80

PP3645A-80

A B3615

B3617

C B1536-80

1

2 B3605B

3 B3638

4 B3638-45

5

6 B3656-08

B3656-08A

B3656-10

B3656-10A

B3656-16

B3656-16A

7 B3649

8 B3644

9 B3645

10 B3646

11 B3647

12 B3640

13 B3641

14 B3657

15

17 B3654

18 B3655

19 B5013-80

20 B3673

21 B3661

22 B3675
24 B3667

25 B3663-85

26 B3674

27

28

29

30 B1519/BK

31

32 B3666

33

34 B3639

PP 360A
Antorcha MIG refrigerada por gas

ANTORCHAS MIG BZL

Parweld Torch Technology, s.l.  www.parweld.es

27

B B4014-10

B4014-16



A

B B4014-10

B4014-16

C

1 B5001

2 B5005B

     

3 B4051

4 B4051-45

5

6 B3656-10

B3656-10A

B3657

7 B3649

8 B3644

9 B3645

10 B3646

11 B3647

12 B3640

13 B3641

14

16 B3654

17 B3655

18 B5008-80

19 B5013-80

20 B4048-80

21

22 B3661
24 B3667

25 B3674

26

27 B3663-85

28

29 B5017

30

31

32 B1519/BK

33 B5098

34

35 B4046

PP 400W
Antorcha MIG refrigerada por agua

Parweld Torch Technology, s.l.www.parweld.es
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Parweld Torch Technology, s.l.         www.parweld.es

BZL Eco-Grip® Características y beneficios 
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®

®

A 

B1531

B1533

B   B1

C  

1 B1504

2   B15

3 

4 

5

6

7 B1505

8

9

10 8

11  B8

12 B1517-30

B1517-40

B1517-50

13

14 B1841

15 B1518/BK

16

17

18

19

20

21

®

®

Eco-Grip® 150A
Antorcha MIG refrigerada por gas 

Parwel Torch Technology, s.l.www.parweld.es

Eco-Grip Max®
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®

®

®

A  

B 

C 

1 B25

2 B2

3

4

5 B1505

6

7

8   O8

9   8

10

11

12 B1841

13 B1518/BK

14

15

16

17

18

19

®

®

Eco-Grip® 250A
Antorcha MIG refrigerada por gas  

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

Eco-Grip Max®
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®

®

®

A  

B B2

C B4

D  

1  B36

2  B3

3 B3605B

4

5

6 B1505

7

8

9 8

10 8

11 B3609-30

B3609-40

B3609-50

12

13

14 B1518/BK

15

16 B1519/BK

17

18

19

20

®

®

Eco-Grip® 360A
Antorcha MIG refrigerada por gas 

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

Eco-Grip Max®
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®

®

A 

B B40

B4015-10

B4015-16

C  5033-30

B5033-40

B4033-30

B4033-40

1 B5005B

 2   

3   B5003

4   

5    

6   859

7   B851  

8   B5008-30

B5008-40

9 B5013-30

B5013-40

10

11 B5015-30

B5015-40

12 B5010-30

B5010-40

13 B5019-30

B5019-40

14 

15

16

17

18

19

20

21 B1519/BK

22

23 B5098

24

25

®

®

Eco-Grip® 501W
Antorcha MIG refrigerada por agua 

Parweld Torch Technology, s.l. www.parweld.es

Eco-Grip Max®
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    B

  B

 B1524



  B

 B1524



  B1

 B



  B

 B1524



  B

 B1524



 EN60974-7.

 

 



4391 16mm/5/8"

4393 16mm/5/8"

/300E  

/300

4394

10mm/3/8"

4491 19mm/3/4"

4591 19mm/3/4"

14mm/9/16"

14mm/9/16"

19mm/3/4"

/300E  

/300

/300E  



7497

7488 0.8mm/.030"

7489 0.9mm/.035"

7496 1.0mm/.040"

7490

7498

7491 1.6mm/1/16"

7493

0.9mm/.035"

1588 0.8mm/.030"

1589 0.9mm/.035"

1596 1.0mm/.040"

1590

1598

1591 1.6mm/1/16"

1593

1594

15 PEZ /300E, 

4335 74  /300E, 

Difusores

4435 74

4635 15

74
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4391*

4393

7488

7489

7496

7490*

43010

43015

43110*

43115*

43115X

4335*

4786

4780

R4305

  

  2

 1521

1880004

 

  

 

 

 B1519/BK

5060

 B1524

™

™

™



4E310AE

4E315AE

4391*

4393

7488

7489

7496

7490*

43110*

43115*

43115X

4335*

4786

4780

R4305

  2

 1521

1880004

 

 

 

 

 B1519/BK

5060

 B1524

™

™

™



4E410AE

4E415AE

4491*

4591

44110*

44115*

44310

44315

4 35*

4790

4780

R4305

 1521

1880004

 

 

 

 

 B1519/BK

5060

 B1524
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™
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4391

4393

7488

7489

7496

7490*

7491

43110*

43115

43115X

4335*

R4305

1880004

4816

5060

45°

™

™

™



1408599 12mm/15/32"

1408600 12mm/15/32"

1408602 mm/1/2"

1408604 16mm/5/8"

1411350 13mm/1/2"

1406336 15mm/19/32"

1408605 14mm/9/16"

1408607 17mm/11/16"

      1



1408700 0.6mm/.023"

1408701 0.8mm/.030"

1408703 1.0mm/.040"

1408704 1.2mm/.045"

1408710 0.8mm/.030"

1408712 1.0mm/.040"

1408713 1.2mm/.045"

1408714 1.6mm/1/16"

1408715 2.0mm/5/64"

1412549

1408655

1412563

1408658

1408656

2
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1412533 4.5m .030"-.045"/0.8-1.2mm � � �

� � � � �

 1412535 4.5m .030"-.045"/0.8-1.2mm � � � � �

� � � � �

 1412537 4.5m .055"-5/64"/1.4-2.0mm � � � � �

� � � � �

 1408604 53005 

�

�

3
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B  

C  

C  20 10

20

20 5 4 5

20

LOCK SYSTEM 

LOCK SYSTEM 

LOCK SYSTEM 

LOCK SYSTEM 
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C   20 LOCK SYSTEM

404

404-1



/BK

/BK

/BK

401-1-10

 

 

 

 

 

 

 

Tubo de contacto LOCK SYSTEM .040"/1.0mm

Tubo de contacto LOCK SYSTEM .045"/1.2mm

404*

404-1

407

411-1

 B2841

 B

 B

 B /BK

 B1524

 

 

 

Difusor porta tubos LOCK SYSTEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NI  20 1

20 45

NI 20



/BK

/BK

/BK

 116 0*

1

 

404*

404-1

407

410

411-1

 B2841

 B1

 B

 B /BK

 B1524

 

 

 

Difusor porta tubos LOCK SYSTEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NI 20

NI 20

20

20 5

20

LOCK SYSTEM  

LOCK SYSTEM  

LOCK SYSTEM 5 4  

LOCK SYSTEM

 



/BK

/BK
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  B2841

 B

 B

 B /BK

 B1524

 

 

 

Difusor porta tubos LOCK SYSTEM

 

 

 

 

 

 

 

NI  20

NI 20

20 5

20

LOCK SYSTEM  

LOCK SYSTEM 5 4  

LOCK SYSTEM  

32-10  



 de contacto

ºº

ANTORCHAS 
1



Description Material Model

Description Material Model

Description Material Model

Description Material Model

Description Material Model

Description Material Model

scrip i n Model

Descrip i n Model

Ø
2

0

Ø
8

31mm

9
/1

6
” u

N
F

 
M

1
2

M
1

2

9/16” uNF

M6

M
1

2

9/16” uNF

M8

 
M

1
2

M
1

2

9/16” uNF

M10

PRO-FC I
P

R
O

-F
C

2



L  Descrip i n 
A     

A

Descrip i n

          Descrip i n 
C       

C

LDescrip i n

LDescrip i n

LDescrip i n

C d Descrip i n L L Model P
R

O
-F

C
 

35
0A

P
R

O
-F

C
 

45
0A

A    B5 30       �
B 50    �65.0

    B5 30       �
B 50      �

C   B 30        �
B 50       �

    B6 30       0 �
B 50        0 �

    B6 30         �
B 50        �

    B6 3 0       �
B 50        �

65.0

65.0

65.0

65.0

65.0

A C

P
R

O
-F

C

PRO-FC I
3



PRO-FC 
          

Component s
Descrip i n *

      
      
      
      
   B
    B  
   

   B  
   B  
   B  
   B  
   B  
   B

   B  
   B  
   B

Mode
Descrip i n

  PRO-FC    

 PRO-FC  

LNE3500-15E  Antorcha PRO-FC 15ft Terminación Euro

Descrip i n
A

C
Descrip

B2504-12

B2504-14

B2504-16*

B2505-10

B2505-12

B2505-14

B2505-16

B4014-10

B4014-12

B4014-16

B4014-20

B4014-24

B4015-10

B4015-12

B4015-16

B4015-20

B4015-24

A

 

Tubo de contacto .055"/1.4mm M6 Cu

Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M6 Cu

M6  

M6 

Tubo de contacto .055"/1.4mm M6 CuCrZr

Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M6 CuCrZr

Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 Cu

Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 Cu

Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 Cu

Tubo de contacto 5/64"/2.0mm M8 Cu

Tubo de contacto 3/32"/2.4mm M8 Cu

Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 CuCrZr

Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 CuCrZr

Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 CuCrZr

Tubo de contacto 5/64"/2.0mm M8 CuCrZr

Tubo de contacto 3/32"/2.4mm M8 CuCrZr

Descrip i n
B5033-30

B5033-50

  

 

Descrip i n
Sirga acero 1.2mm-1.6mm x 3mt.

Sirga acero 1.2mm-1.6mm x 5mt. 

S 2.0 2.4   

2 2 4 .

B5033-30

B5033-50

B4033-30*

B4033-50*

P
R

O
-F

C

PRO-FC
4



PRO-FC

Component s
C Descrip i n * 

      
      
      
      
      
   B
    B

   B  
  
   B  
   B  
    B  
   B

  
   B  
   B

Model
C Descrip i n

PRO-FC 8
PRO-FC 1
PRO-FC 1 ft 

Descrip i n
A tubos 

T
Descrip i n

C 2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2

 
 

 
 

 
 
 
 

www.parweld.

B4014-10

B4014-12

B4014-16

B4014-20

B4014-24

B4015-10

B4015-12

B4015-16

B4015-20

B4015-24

Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 Cu

Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 Cu

Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 Cu

Tubo de contacto 5/64"/2.0mm M8 Cu

Tubo de contacto 3/32"/2.4mm M8 Cu

Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 CuCrZr 

Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 CuCrZr

Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 CuCrZr

Tubo de contacto 5/64"/2.0mm M8 CuCrZr

Tubo de contacto 3/32"/2.4mm M8 CuCrZr

Descrip i n
Sirga acero 1.6mm-2.4mm x 3mt.

Sirga acero 1.6mm-2.4mm x 5mt. 

S 2.8 3.2   

2 8 3.2 .

B6033-30

B6033-50

B6035-30*

B6035-50*

D

P
R

O
-F

C

PRO-FC I
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  854         

cto.  0.

cto.  

to.  
to. M  

to.  

cto. M  
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to.   

to.   

to.  



cto.   

cto.   

t .   

cto.   

cto.   
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cto.   
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B 

C 
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6

13
14

10

7

EA315-30E

EA315-45E

 PSF315 x 3m  

 PSF315 x 4,5

    366-854-882 estándar c/aislante PSF315 

   468-500-001

468-500-002

468-500-003

468-500-004

366-549-883

366-549-885

366-549-887

366-550-885

366-550-887

4,5   

9 1 0 ,

4,5  

Sirga nylon 0.9-1.0mm x 4,5m

Sirga nylon 1,2mm x 4,5m

   366-396-003

    366-394-001

    366-388-880

   366-397-002

   192-086-001

   366-399-880

   466-859-001

   B1521

ES305-45

   ES2014

  ES305-30

  B1522

  B3659

  B1518/BK

  B1526

  B1519/BK

  SPRING PIN 2

  457-911-880

  B1524

  ES9001

 M/6

Difusor gas M/8

Cuello PSF315

Anillo aislante cuello

Goma aislante cuello

Casquillo tuerca acoplamiento cuello

Soporte cable delantero

Terminal cable maniobra delantero

Conjunto empuñadura
™

™ .5  

Terminal macho cable maniobra 

Soporte cable trasero goma

 

 

 

 

M14  

 

PSF 305/315 (Esab  

315 2 28

ANTORCHAS  3  3

 

18

1

9

468-500-005

468-500-006

cto. M  

to.   

cto.   

to.  

to.   

to.  

to.   

to.  

468-500-007

468-500-008

       468-502-003

468-502-004

468-502-005

468-502-006

468-502-007

468-502-008

cto.   

cto.   

t .  

cto.   

cto.   

cto.   

366-394-002

EA315-30ES

EA315-45ES

Terminación antígua

 PSF315 x 3m antígua 

 PSF315 antígua



6

13
14

10

7

EA400-30E

EA400-45E

 PSF315 x 3m  

 PSF400

    366-854-883 estándar c/aislante PSF400

    468-502-003

366-549-883

366-549-885

366-549-887

366-550-885

366-550-887

4,5   

9 1 0 ,

4,5  

Sirga nylon 0.9-1.0mm x 4,5m

Sirga nylon 1,2mm x 4,5m

   366-396-004

    366-394-002

    366-388-880

   366-397-002

   192-086-001

   366-399-880

   192-036-002

   B1521

ES400-45

   ES2014

  ES400-30

  B1522

  B8026

4  B1518/BK

5  B1526

6  B1519/BK

7  SPRING PIN 2

8  457-911-880

9  B1524

20  ES9001

Difusor gas M/8

Cuello PSF315

Anillo aislante cuello

Goma aislante cuello

Casquillo tuerca acoplamiento cuello 

Soporte cable delantero

Terminal cable maniobra delantero 

Conjunto empuñadura 
™  
™ .5  

Terminal macho cable maniobra

Muelle trasero

Tuerca muelle trasero 

 

 

 

 

M14  

 

PSF 400/415 (Esab     
 

400 2 350

ANTORCHAS 

 

18

1

9

468-502-004

468-502-005

468-502-006

468-502-007

468-502-008

cto.   

cto.   

t .  

cto.   

cto.   

cto.   

EA400-30ES

EA400-45ES

Terminación antígua

 PSF400 x 3m antígua 

 PSF400 ,5 antígua

366-946-883 cónica c/aislante PSF400

  B8028

 4



KMP 5
Kemmpi

Longitud
70mm

76mm

  

  

  

  

-   

 

/.
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Micro pulsador On/Off
suministrado como estándar en las antorchas

Tapa para antorchas de Válvula.
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3 EC

4

5 ECO

6 B1537TIG

 

 

 

 

 

Tapa mediana

 

 

 

 

 

Forro goma por metros
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11 EC  

12 ECO  

COSWL8 

13 ECO  

14  

15 ECO

®

16 609123RM Funda piel por metros

17 VS-1   Válvula gas 

www.parweld.

EC TIG

H

2 P recto

mediana
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WP 

 EN60974-7.

u  
 

 

Empuñadura cilíndrica

 
de las siguientes secciones:

    WP9/WP17 --- 1x16
    WP26 --- 1x25

exterior

 WLD TIG

W
P

 T
IG

 
 

 
   Antorchas WP9/17 --- 
    - Antorchas WP26 --- Conector

 Antorchas disponibles bajo pedido

Conector Gas Factor utilización

WP9V24M10

WP9V24M35

WP9V28M10

WP9V28M35

WP17V24M10

WP17V24M35

WP17V28M10

WP17V28M35

WP26V24M35

WP26V28M35

CP1025

CP3550

CP1025

CP3550

CP1025

CP3550

CP1025

CP3550

CP3550

CP3550

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

Antorcha WP9V 2 cables

Antorcha WP9V 2 cables

Antorcha WP9V 2 cables

Antorcha WP9V 2 cables

Antorcha WP17V 2 cables

Antorcha WP17V 2 cables

Antorcha WP17V 2 cables

Antorcha WP17V 2 cables 

Antorcha WP26V 2 cables

Antorcha WP26V 2 cables

125A DC --- 100A AC

125A DC --- 100A AC

125A DC --- 100A AC

125A DC --- 100A AC

150A DC --- 115A AC

150A DC --- 115A AC

150A DC --- 115A AC

150A DC --- 115A AC

200A DC --- 150A AC

200A DC --- 150A AC

Longitud

4 mts

4 mts

8 mts

8 mts

4 mts

4 mts

8 mts

8 mts

4 mts

8 mts

25



10N44 12 19mm/3/4" PRO/ECR/WP17-26

10N45 10 16mm/5/8" PRO/ECR/WP17-26

10N46 8 13mm/1/2" PRO/ECR/WP17-26

10N47 7 11mm/7/16" PRO/ECR/WP17-26

10N48 6 10mm/3/8" PRO/ECR/WP17-26

10N49 5 8mm/5/16" PRO/ECR/WP17-26

10N50 4 6mm/1/4" PRO/ECR/WP17-26

13N08 4 6mm/1/4" PRO/ECR/WP9,20

13N09 5 8mm/5/16" PRO/ECR/WP9,20

13N10 6 10mm/3/8" PRO/ECR/WP9,20

13N11 7 11mm/7/16" PRO/ECR/WP9,20

13N12 8 13mm/1/2" PRO/ECR/WP9,20

13N13 10 16mm/5/8" PRO/ECR/WP9,20

D 10N47L 7L 11mm/7/16" PRO/ECR/WP17-26

10N48L 6L 10mm/3/8" PRO/ECR/WP17-26

10N49L 5L 8mm/5/16" PRO/ECR/WP17-26

E 796F70 3L 5mm/3/16" PRO/ECR/WP9,20

796F71 4L 6mm/1/4" PRO/ECR/WP9,20

796F72 5L 8mm/5/16" PRO/ECR/WP9,20

796F73 6L 10mm/3/8" PRO/ECR/WP9,20

F 796F74 5mm/3/16" PRO/ECR/WP9,20

G 796F75 6mm/1/4" PRO/ECR/WP9,20

796F76 8mm/5/16" PRO/ECR/WP9,20

796F77 10mm/3/8" PRO/ECR/WP9,20
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C  53N24 6mm/1/4"

53N25 8mm/5/16"

53N27

 

 

10mm/3/8"

PRO/WP24W

PRO/WP24W 

PRO/WP24W

4

5

5

H 54N15L 7 11mm/7/16"

54N16L 6 10mm/3/8"

54N17L 5 8mm/5/16"

PRO/ECR/WP17-26

PRO/ECR/WP17-26

PRO/ECR/WP17-26



Weldcraft 

J 54N14 8 13mm/1/2" PRO/ECR/WP17-26

54N15 7 11mm/7/16" PRO/ECR/WP17-26

54N16 6 10mm/3/8" PRO/ECR/WP17-26

54N17 5 8mm/5/16" PRO/ECR/WP17-26

54N18 4 6mm/1/4" PRO/ECR/WP17-26

54N19 11 18mm/11/16" PRO/ECR/WP17-26

K 53N87 12 19mm/3/4" PRO/ECR/WP9-26

53N88 10 16mm/5/8" PRO/ECR/WP9-26

57N75 6 10mm/3/8" PRO/ECR/WP9-26

57N74 8 13mm/1/2" PRO/ECR/WP9-26

L 10N21 0.5 mm/.020" PRO/ECR/WP17-26

10N22 1.0 mm/.040" PRO/ECR/WP17-26

10N23 1.6 mm/1/16" PRO/ECR/WP17-26

10N26 2.0 mm/5/64" PRO/ECR/WP17-26

10N24 2.4 mm/3/32" PRO/ECR/WP17-26

10N25 3.2 mm/1/8" PRO/ECR/WP17-26

54N20 4.0 mm/5/32" PRO/ECR/WP17-26

M 13N20 0.5 mm/.020" PRO/ECR/WP9,20

13N21 1.0 mm/.040" PRO/ECR/WP9,20

13N22 1.6 mm/1/16" PRO/ECR/WP9,20

13N22M 2.0 mm/5/64" PRO/ECR/WP9,20

13N23 2.4 mm/3/32" PRO/ECR/WP9,20

13N24 3.2 mm/1/8" PRO/ECR/WP9,20

O 10N21S 0.5 mm/.020" PRO/ECR/WP17-26

10N22S Stubby 1.0 mm/.040" PRO/ECR/WP17-26

10N23S 1.6 mm/1/16" PRO/ECR/WP17-26

10N24S 2.4 mm/3/32" PRO/ECR/WP17-26

10N25S 3.2 mm/1/8" PRO/ECR/WP17-26

P 13N22L 1.6 mm/1/16" PRO/ECR/WP9,20

13N23L 2.4 mm/3/32" PRO/ECR/WP9,20

13N24L 3.2 mm/1/8" PRO/ECR/WP9,20

C
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S
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Stubby 

7

   53N16

1.6 mm/1/16"53N14

1.0 mm/.040" PRO/WP24W

PRO/WP24W

estándar

 estándar

I 53N58 4 6mm/1/4"

53N59 5 8mm/5/16"

53N60 6 10mm/3/8"

53N61 7 11mm/7/16"

53N61-S 8 13mm/1/2"

PRO/ECR/WP9,20

PRO/ECR/WP9,20

PRO/ECR/WP9,20

PRO/ECR/WP9,20

PRO/ECR/WP9,20



S 17CB20 0.5mm-3.2mm PRO/ECR/WP17-26

U 45V29 0.5 mm/.020" PRO/ECR/WP17-26

45V24 Gas Lens 1.0 mm/.040" PRO/ECR/WP17-26

45V25 1.6 mm/1/16" PRO/ECR/WP17-26

45V25M Gas Lens 2.0 mm/5/64" PRO/ECR/WP17-26

45V26 2.4 mm/3/32" PRO/ECR/WP17-26

45V27 Gas Lens 3.2 mm/1/8" PRO/ECR/WP17-26

45V28 Gas Lens 4.0 mm/5/32" PRO/ECR/WP17-26

V 45V41 0.5 mm/.020" PRO/ECR/WP9,20

45V42 1.0 mm/.040" PRO/ECR/WP9,20

45V43 1.6 mm/1/16" PRO/ECR/WP9,20

45V43M 2.0 mm/5/64" PRO/ECR/WP9,20

45V44 2.4 mm/3/32" PRO/ECR/WP9,20

45V45 3.2 mm/1/8" PRO/ECR/WP9,20

W 45V116S 1.6 mm/1/16" PRO/ECR/WP9,20,24

45V64S 2.4 mm/3/32" PRO/ECR/WP9,20,24

X 45V116 1.6 mm/1/16" PRO/ECR/WP17-26

45V63 4.0 mm/5/32" PRO/ECR/WP17-26

45V64 2.4 mm/3/32" PRO/ECR/WP17-26

995795 3.2 mm/1/8" PRO/ECR/WP17-26
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S
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Gas Lens

Gas Lens

Gas Lens

Gas Lens

8
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T   53N18 1.0mm/.040" PRO/WP24W
      53N19 1.6mm/1/16" PRO/WP24W

Q 10N29 0.5 mm/.020"

10N30 1.0 mm/.040"

10N31 1.6 mm/1/16"

10N31M 2.0 mm/5/64"

10N32 2.4 mm/3/32"

10N28 3.2 mm/1/8"

406488 4.0 mm/5/32"

PRO/ECR/WP17-26

PRO/ECR/WP17-26

PRO/ECR/WP17-26

PRO/ECR/WP17-26

PRO/ECR/WP17-26

PRO/ECR/WP17-26

PRO/ECR/WP17-26

 13N25R 0.5 mm/.020"

13N26 1.0 mm/.040"

13N27 1.6 mm/1/16"

13N27M 2.0 mm/5/64"

13N28 2.4 mm/3/32"

13N29 3.2 mm/1/8"

PRO/ECR/WP9,20

PRO/ECR/WP9,20

PRO/ECR/WP9,20

PRO/ECR/WP9,20

PRO/ECR/WP9,20

PRO/ECR/WP9,20



PRO41V24

41V24

PRO/ECR/WP9/20 

PRO/ECR/WP9/20

PRO41V33

41V33

PRO/ECR/WP9/20 

PRO/ECR/WP9/20

PRO41V35

41V35

PRO57Y02

57Y02

PRO/ECR/WP17/26 

PRO/ECR/WP17/26

PRO57Y04

57Y04

PRO/ECR/WP17/26 

PRO/ECR/WP17/26

54N63-20 PRO/ECR/WP9,20

598882

18-7

18CG

18CG20

PRO/ECR/WP9,20

PRO/ECR/WP17-26

PRO/ECR/WP17-26

PRO/ECR/WP17-26

54N01 PRO/ECR/WP17-26
54N63

 

 

pequeña 

 

 

 

 PRO/ECR/WP17-26
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PRO/ECR/WP9/20 

PRO/ECR/WP9/20

9
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F   57Y05
F

PRO/ECR/WP17/26 

KIT CONSUMIBLES
Consumibles WP17/26/18 estándar 

Difusor

Diám.
10N31 1.6 mm

10N31M    2.0 mm

10N32 2.4 mm

10N28 3.2 mm

Porta tungstenos

Diám.
10N23 1.6 mm

10N23M 2.0 mm

10N24 2.4 mm

10N25 3.2 mm

Tobera cerámica

 m.

10N46 8 13mm

KWPST16

KWPST24 10N48 6 10mm

10N49 5 8mm
KWPST20

KWPST32

10N48 6 10mm

Consumibles WP9/20 estándar 

Difusor

Diám.
13N27 1.6 mm

13N27M 2.0 mm

13N28 2.4 mm

13N29 3.2 mm

Porta tungstenos

Diám.
13N22 1.6 mm

13N22M 2.0 mm

13N23 2.4 mm

13N24 3.2 mm

Tobera cerámica

  

13N08 5 8mm

KWP916

KWP924 13N10 6 10mm

13N09 5 8mm
KWP920

KWP932

13N10 6 10mm

H 53N22  PRO/WP24W



1.0 mm/.040"

1.6 mm/1/16"

2.4 mm/3/32"

3.2 mm/1/8"

 
1 GNGS-1

GLGS-16

GLGS-24

GLGS-32

PRO/ECR/WP9,20 

PRO/ECR/WP9,20 

PRO/ECR/WP9,20 

PRO/ECR/WP9,20 

PRO/ECR/WP9,20

PRO/ECR/WP9,20 

PRO/ECR/WP9,20 

PRO/ECR/WP9,20 

PRO/ECR/WP9,20 

PRO/ECR/WP9,20

PRO/ECR/WP9,20 

PRO/ECR/WP9,20 

PRO/ECR/WP9,20 

PRO/ECR/WP9,20 

PRO/ECR/WP9,20

PRO/ECR/WP9,20 

PRO/ECR/WP9,20 

PRO/ECR/WP9,20 

Consumibles Gas Saver PRO9/20

2 GNGS-L1

3 GLGS-10

LGLGS-16

LGLGS-24

LGLGS-32

4 LGLGS-10 1.0 mm/.040"

1.6 mm/1/16"

2.4 mm/3/32"

3.2 mm/1/8"

5 GBGS-1

cristal estándar

Tobera cristal grande 

Difusor adaptador estándar 

Difusor adaptador estándar 

Difusor adaptador estándar 

Difusor adaptador estándar 

Difusor adaptador grande 

Difusor adaptador grande 

Difusor adaptador grande 

Difusor adaptador grande 

Cuerpo central estándar 

Cuerpo central grande6 GBGS-LD

1.0 mm/.040"

1.6 mm/1/16"

2.4 mm/3/32"

3.2 mm/1/8"

Porta tungstenos biselado

Porta tungstenos biselado

Porta tungstenos biselado

13N22W

13N23W

13N24W

7 13N21W Porta tungstenos biselado

8 HSGS-1 Protector de calor estándar

Protector de calor grande9 HSGS-LD1

1.0 mm/.040"

1.6 mm/1/16"

2.4 mm/3/32"

3.2 mm/1/8"

 
1 GNGS-2

GLGS-16

GLGS-24

GLGS-32

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

PRO/ECR/WP17/26/18

Consumibles Gas Saver PRO17/26/18

2 GNGS-1

4 GLGS-10

LGLGS-16

LGLGS-24

LGLGS-32

5 LGLGS-10 1.0 mm/.040"

1.6 mm/1/16"

2.4 mm/3/32"

3.2 mm/1/8"

6  GBGS-2

cristal estándar 

Tobera cristal stubby

Tobera cristal grande 

Difusor adaptador estándar 

Difusor adaptador estándar 

Difusor adaptador estándar 

Difusor adaptador estándar 

Difusor adaptador grande 

Difusor adaptador grande 

Difusor adaptador grande 

Difusor adaptador grande 

Cuerpo central estándar

Cuerpo central grande8 GBGS-LD2

1.0 mm/.040"

1.6 mm/1/16"

2.4 mm/3/32"

3.2 mm/1/8"

Porta tungstenos biselado10N23W

10N24W

10N25W

9 10N22W Porta tungstenos biselado

11 HSGS-2

Porta tungstenos biselado 

Porta tungstenos biselado 

Porta tungstenos biselado 

Porta tungs. biselado stubby 

Porta tungs. biselado stubby 

Porta tungs. biselado stubby 

Protector de calor estándar 

Protector de calor grande12 HSGS-L2

3 GNGS-L2

Cuerpo central Stubby7 GBSGS

1.0 mm/.040"

1.6 mm/1/16"

2.4 mm/3/32"

3.2 mm/1/8"

10N23W

10N24W

10N25W

10 10N22W

1
2

3
4

5
6

7
7

9

8

1
2

3

4

5

6
7 8

9
10

11

4

10

11
12
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 ( ) 

 – PRO9

 – PRO9FXL

– PRO9/9FXL

6oz

76mm

97mm

 – PRO17

 – PRO17FX

 – PRO17/17FX

 – PRO26

 – PRO26FX

 – PRO26/26FX

Ángulo cabezal

Longitud cabezal

64mm

7oz

64mm

64mm

 – PRO18

 – PRO18FX

 – PRO18/18FX

® ®

C
O

N
S

M
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S
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889705 6mm/1/4" 11mm/7/16" 68mm/2 5/8" MK11A

889706 10mm/3/8" 16mm/5/8" 68mm/2 5/8" MK11A

889707 6mm/1/4" 11mm/7/16" 42mm/1 5/8" MK11A

889708 10mm/3/8" 16mm/5/8" 42mm/1 5/8" MK11A

889688 10mm/3/8" 14mm/9/16" 38mm/1 1/2" TW 450

889689 13mm/1/2" 17mm/11/16" 38mm/1 1/2" TW 450

889690 15mm/5/8" 22mm/7/8" 38mm/1 1/2" TW 450

0315030 6mm/1/4" 10mm/3/8" 38mm/1 1/2" PA 121, 301

0315031 6mm/1/4" 10mm/3/8" 45mm/1 3/4" PA 121, 301

0315032 6mm/1/4" 11mm/7/16" 67mm/2 5/8" PA 121, 301

0315033 8mm/5/16" 11mm/7/16" 38mm/1 1/2" PA 121, 301

0315034 10mm/3/8" 12mm/15/32" 32mm/1 1/4" PA 121, 301

0315035 10mm/3/8" 15mm/19/32" 46mm/1 7/8" PA 121, 301

0315036 11mm/7/16" 14mm/9/16" 33mm/1 1/4" PA 121, 301

0315037 11mm/7/16" 16mm/5/8" 46mm/1 7/8" PA 121, 301

0314201 10mm/3/8" 14mm/9/16" 38mm/1 1/2" PA 401

0314202 13mm/1/2" 17mm/11/16" 38mm/1 1/2" PA 401

0314203 15mm/5/8" 22mm/7/8" 38mm/1 1/2" PA 401

  889700

889701

T L    13mm/1/2" 

      16mm/5/8"

7mm/11/16" 40mm/1 9/16" TW 450 

20mm/25/32"   40mm/1 9/16" TW 450

0315080 6mm/1/4" 11mm/7/16" 42mm/1 5/8" PA 121, 301

0315081 8mm/5/16" 13mm/1/2" 42mm/1 5/8" PA 121, 301

0315082 10mm/3/8" 14mm/9/16" 42mm/1 5/8" PA 121, 301

0315083 11mm/7/16" 15mm/19/32" 42mm/1 5/8" PA 121, 301

0315084 13mm/1/2" 17mm/11/16" 42mm/1 5/8" PA 121, 301

0315085 18mm/11/16" 22mm/7/8" 42mm/1 5/8" PA 121, 301

Murex     Interlass



0314301 10mm/3/8" 14mm/9/16" 40mm/1 1/27" PA 401

0314302 13mm/1/2" 17mm/11/16" 40mm/1 1/27" PA 401

0314303 16mm/5/8" 20mm/25/32" 40mm/1 1/27" PA 401

889899 t 1.6mm/1/16" MK11A

889900 2.4mm/3/32" MK11A

889901 3.2mm/1/8" MK11A

889796 1.2mm/3/64" TW 450

889797 1.6mm/1/16" TW 450

889683 2.4mm/3/32" TW 450

889684 3.2mm/1/8" TW 450

889685 4.0mm/5/32" TW 450

889686 4.8mm/3/16" TW 450

889687 6.4mm/1/4" TW 450

889702 1.6mm/1/16" TW 450

889703 2.4mm/3/32" TW 450

889704 3.2mm/1/8" TW 450

E 0315020 1.0mm/0.040" PA 121, 301

0315021 1.6mm/1/16" PA 121, 301

0315022 2.4mm/3/32" PA 121, 301

0315023 3.2mm/1/8" PA 121, 301

0315024 4.0mm/5/32" PA 121, 301

0315025 4.8mm/3/16" PA 121, 301

0315026 5.5mm/7/32" PA 121, 301

F 0314101 1.6mm/1/16" PA 401

0314102 2.4mm/3/32" PA 401

0314103 3.2mm/1/8" PA 401

0314104 4.0mm/5/32" PA 401

0314105 4.8mm/3/16" PA 401

0314106 6.4mm/1/4" PA 401

Murex     Interlass

D 889597 PRO250AC/550W

889583

889584

 1.6mm/1/16" 

 2.4mm/3/32" 

        3.2mm/1/8" 
889586         4.0mm/3/16" 

889587         6.4mm/1/4" 

PRO250AC/550W

PRO250AC/550W

PRO250AC/550W

PRO250AC/550W



606090 1.2mm-6.4mm/3/64"-1/4" TW 450

0314200 1.2mm-6.4mm/3/64"-1/4" PA 401

606187 1.6mm-3.2mm/1/6"-1/8" TW 450

606194 6.5mm/1/4" PA 121

0314300 6.5mm/1/4" PA 121

0316025 1.6mm/1/16" PA 121

0316026 2.4mm/3/32" PA 121

0316027 3.2mm/1/8" PA 121

0316028 4.0mm/5/32" PA 121

112698 MK11A

112602 MK11A

Murex     Interlass

889902 & All Sizes MK11A



607758 TW 450

0314004 PA 401

0315042 PA 121, 301

0315041 PA 121, 301

Murex     Interlass

607756 TW 450

0314003 PA 401



112621  x 15ft (4.5m)

889705

889706

889707

889708*

 1/4"/6mm 

 3/8"/10mm 

 1/4"/6mm 

 3/8"/10mm

889889

889900*

889901

 1/16"/1.6mm 

 3/32"/2.4mm 

 1/8"/3.2mm 

BS207

112701

889902*

0105-27

112698*

112602

P9021

112609

MK2ACL

889903

B1537-30

Adapt

 5ft/4.5m c/  

Adapt

 x 10ft/3m

200A DC, 150A AC @ 60% , EN60974-7 1.6mm  3.2mm 

RX / INT

*

 Murex



1402225

1402226

1402225C

1402226C

1415026

1415027

 x 4m  c

 8m c/

 x 4m 

x 8m PVC 

x 4m O

x 8m Overbraid SSW

889688

889689*

889690

 3/8"/10mm 

 1/2"/13mm 

5/8"/16mm 

   889700

889701

 1/2"/13mm 

 5/8"/16mm 

889705

889706

889707

889708

1 /4"/6mm 

3 /8"/10mm 

 1/4"/6mm 

3 /8"/10mm

estándar 

889797

889683

889684*

889687

1/16"/1.6mm

 3/32"/2.4mm 

 1/8"/3.2mm 

 1/4"/6.4mm 

889702

889703

889704

 1/16"/1.6mm 

 3/32"/2.4mm 

 1/8"/3.2mm

606090*

606194

606187

889692

609041

607756*

607758

BC5025

950

950-40

950-80

RDZ0590

608811

609123

609125

0315071

1402239

1402240

1402239R

1402240R

1402232

1402233

1402232OB

1402233OB

1402237

1402238

1402237OB

608382

MK11A  

Pack

 x 4m

 x 8m

 x 4m

 x 8m

 x 4m Vin

x 8m Vin

x 4m 

x 8m 

x 4m Vin

 8m Vin

x 4m Overbraid

x 8m Overbraid

x 4m Vin

 x 8m Vin

 x 4m Overbraid

Adapt r 1/4" BSP x 3/8" BSP 

450A DC, 340A AC @ 100% , EN60974-7 1.2mm  6.4mm 

RX / INT

*

 Murex



C 889597

889583

889584

Porta tungstenos  1/16"/1.6mm 

Porta tungstenos  3/32"/2.4mm 

Porta tungstenos 1/8"/3.2mm 

   606090*

   606194

889902*

    629041

   607756*

   607758

Difusor

Difusor Gas Lens

Junta tórica

Cabezal antorcha

Tapa larga 

Tapa corta 

PRO250AC 

250A DC, 187A AC @ 25% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Electrodos de 1 .6mm a 3.2mm 

RX / IN

* Suministrado como estándar

7
 Murex

C 10

11

12

13

14

15

Pro-Grip Max®

PRO25122S1BG Antorcha PRO250A x 12ft (4m) 35/50 1/4" 

PRO25252S1BG Antorcha PRO250A x 25ft (8m) 35/50 1/4"

889688

889689

889690

 3/8"/10mm 

 1/2"/13mm 

5/8"/16mm 

7  

8   E

9 2

10 
1 2

2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ER 2
2

4

5  ERJ  200

KMRXPRO16

KMRXPRO24

KMRXPRO32

Kit consumibles 1.6mm 

Kit consumibles 2.4mm 

Kit consumbles 3.2mm 

Kit consumibles

La antorcha se suministra SIN consumibles

NUEVO

   889700

889701

 1/2"/13mm 

 5/8"/16mm 



14

A 889688

889689*

889690

 3/8"/10mm 

 1/2"/13mm 

5/8"/16mm 

C 889597

889583

889584*

889586

1/16"/1.6mm  

 3/32"/2.4mm 

 1/8"/3.2mm 

Porta tungstenos 3/16"/4.8mm 

 1/4"/6.4mm 

PRO500W
Antorcha TIG refrigerada por agua
550A DC, 410A AC @ 100% , EN60974-7 1.2mm  6.4mm 

Parweld Torch Technology, s.l. www.parweld.es

ANTORCHAS TIG MRX / INTERLAS® 

*

8
 Murex

PRO55125S1BW      Antorcha PRO500W x 12ft (4m)  

PRO55255S1BW      Antorcha PRO500W x 25ft (8m) 

1   606090*

2   606194

3   889692*

4   619041

5   607756*

6   607758

8   

9   E

10 2

11 
12 2

13 2

Difusor

Difusor Gas Lens

Juego junta tórica

Cabezalantorcha

Tapa larga 

Tapa corta 

Abrazadera 1 oreja 9.5mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ER 2
2

15 

16  ERJ  200

7    A1-9.5

Pro-Grip Max®

KMRXPRO16

KMRXPRO24

KMRXPRO32

Kit consumibles 1.6mm 

Kit consumibles 2.4mm 

Kit consumibles 3.2mm 

Kit consumibles 4.8mm 

Kit consumibles 6.4mm

Kit consumibles

La antorcha se suministra SIN consumibles

NUEVO

889587

KMRXPRO40

KMRXPRO64

   889700

889701

 1/2"/13mm 

 5/8"/16mm 



0315120

0315250

0315120SSW

0315250SSW

 x 3.5m

x 7m

 x 3.5m  SSW

x 7m SSW

0315030

0315031

0315032

 1/4"/6mm 

 1/4"/6mm 

1/4"/6mm 

0315033

0315034

0315035

0315036

0315037

 5/16"/8mm 

 3/8"/10mm 

 3/8"/10mm 

 7/16"/11mm 

 7/16"/11mm 

0315080

0315081

0315082

0315083

0315084

0315085

 1/4"/6mm 

 5/16"/8mm 

 3/8"/10mm 

 7/16"/11mm 

 1/2"/13mm 

 11/16"/17mm 

0315020

0315021

0315022

0315023

Porta tungstenos .040"/1.0mm 

Porta tungstenos 1/16"/1.6mm 

Porta tungstenos 3/32"/2.4mm 

Porta tungstenos 1/8"/3.2mm 

Porta tungstenos

0316025

0316026

0316027

1/16"/1.6mm

 3/32"/2.4mm

as Lens 1/8"/3.2mm 

0315049*

0315079

0315048

0315041*

0315042

0315016

950

950-40

950-80

RDZ0590

B1537-30

B1537-70

0315050

0315004

0315005

0315071

0315012

Gas Lens 

x 4m

x 8m

 x 3m

 x 7m

x 3.5m

x 7m

160A DC, 120A AC @ 60% , EN60974-7 1.0mm 3.2mm 

*

9
Murex     Interlass



0315121

0315251

0315121SSW

0315251SSW

 x 3.5m  Overbraid 

 x 7m Overbraid 

 x 3.5m  Overbraid SSW

 x 7m  Overbraid, SSW

0315030

0315031

0315032

 1/4"/6mm 

 1/4"/6mm 

 1/4"/6mm

0315033

0315034

0315035

0315036

0315037

 5/16"/8mm 

3/8"/10mm 

 3/8"/10mm 

 7/16"/11mm 

 7/16"/11mm 

0315080

0315081

0315082

0315083

0315084

0315085

 1/4"/6mm 

 5/16"/8mm 

 3/8"/10mm 

 7/16"/11mm 

 1/2"/13mm 

11/16"/17mm 

0315020

0315021

0315022

0315023

0315024

 .040"/1.0mm 

 1/16"/1.6mm

 3/32"/2.4mm 

 1/8"/3.2mm 

5/32"/4.0mm 

0316025

0316026

0316027

0316028

Gas Lens 1/16"/1.6mm 

Gas Lens 3/32"/2.4mm 

Gas Lens 1/8"/3.2mm 

Gas Lens 5/32"/4.0mm 

0315049*

0315079

0315100

0315041*

0315042

BC5025

0315052

950

950-40

950-80

RDZ0590

0315050

0315064

0315065

0315071

0315012

 

 

 

 

 

x 4m  

x 8m  

Conjunto cables x 3.5m Overbraid  

Conjunto cables x 7m Overbraid  

 

350A DC, 200A AC @ 100% , EN60974-7 1.0mm  4.0mm 

*

10
Murex     Interlass



0314121

0314251

0314121SSW

0314251SSW

 x 3.5m  Overbraid 

 x 7m c  Overbraid 

 x 3.5m  Overbraid, SSW

 x 7m  Overbraid, SSW

0314201

0314202

0314203*

 3/8"/10mm 

 1/2"/13mm 

 5/8"/16mm 

0314101

0314102

0314103*

0314104

0314105

0314106

 1/16"/1.6mm 

 3/32"/2.4mm 

 1/8"/3.2mm 

5/32"/4.0mm 

 3/16"/4.8mm 

 7/32" /6.4mm 

0314301

0314302

0314303

 3/8"/10mm 

 1/2"/13mm 

 5/8"/16mm 

0314200*

0314300

0314007

0314001

0314003*

0314004

BC5025

0315052

950

950-40

950-80

RDZ0590

0314002

0314005

0314006

0315071

0315012

 

 

 

 

 

 

x 4m 

 x 8m 

Conjunto cables x 3.5m Overbraid  

Conjunto cables  x 7m Overbraid  

 

400A DC, 300A AC @ 100% , EN60974-7 1.2mm  6.4mm 

*

11
Murex     Interlass



12
 Tec



 1/4"/6 mm 
 

Cable

1 0A DC, 1 0A AC @ 60% , EN60974-7 1.0mm  mm 

*

*

13
 Tec



A DC, 0A AC @ % , EN60974-7 1.0mm  . mm 

*

14
 Tec



15
 Tec



16
 Tec



 1/4"/6 mm 
 

Cable

A DC, A AC @ 0% , EN60974-7 1.0mm  mm 

*

*

17
 Tec



A DC, 0A AC @ % , EN60974-7 1.0mm . mm 

*

*

8
 Tec



PAULA
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PT

 T-40  

 T-60
 T-80

.......... ............ Antorchas y c
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......  
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38
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 T- 100 .......... ............ Antorchas y c  40
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Descrip
09625 PT-25C  A 

Descrip i n

1a 51620.60

2 TP80LT

3   52582

4 PE106

5   51318.06

6   52583

7   51318L.06

8 W60389K1

Consum bles

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

1   09601

PC117

Electrodo

Aislante difusor 

Tobera corte contacto 0,65mm 10-20A

Tobera corte contacto 0,8mm 20-30A

Electrodo largo

Tobera larga corte contacto 0.65mm 10-20A 

Tobera larga corte contacto 0.8mm 20-30A

Tobera exterior (1 agujero)

Tobera exterior (2 agujeros)

Tobera exterior (4 agujeros)

Descrip i n

Consum bles

W60389K4

W51318L.08

2a C911LT

51318.08
Cabezal PT-25C 70º

Empuñadura Ergo LT

Interruptor Ergo LT

P
LA

S
M

A

ANTORCHAS PLASMA - PT
36

PT- 25C
25A @ 60%, EN60974-7



Descrip

Antorcha Ergo PT40 x 4  A  
Antorcha Ergo PT40 x 6 mts. terminación A
Antorcha Ergo PT40 x 4 mts. terminación B
Antorcha Ergo PT40 x 6 mts. terminación B 

Descrip i n

1  W51620.60

2 TP80LT

3   W52582

4   PE106

5   W51318.06

6  W51312P.09

7  W51313P.09

8  W51583

9  W51318L.06

10  W51314.09

11  PC116

Consum bles

PT-40
0 A @ 60%, EN60974-7

www.parweld.

W09630

W09631

 W09602

2  C911LT

W51318.08

W60389S

W51318L.08

1  W60432

Tobera corte plana cónica 0,6mm 10-20A 

Tobera corte plana cónica 0,8mm 20-30A 

Tobera corte plana cónica 0,9mm 30-40A

e almenada 0,9 0 4  

0,9mm 30-40A 

 1 0  40-50A  

 

Tobera corte larga plana 0,6mm 10-20A

Tobera corte larga plana 0,8mm 20-30A 

Tobera corte  larga almenada 0,9mm 30-40A 

Tobera exterior (6 agujeros) 

Tobera exterior larga duración 

Distanciador 2 patas

Descrip i n

Consum bles

T40 70º 

Junta tórica cabezal 

Empuñadura Ergo LT 

Interruptor Ergo LT 

Electrodo 

Aislante difusor

P
LA

S
M

A

PT 37

W51313P.10

W09632

W09633
W51318.09



Código     Descripción

Antorcha Ergo PT60 x  A  
Antorcha Ergo PT60 x 6 mts. terminación B 

Antorchas
Código        Descripción

1  W51620.60

2 TP80LT

3   W52582

4   PE106

5   W51318.06

6  W51312P.09

7  W51313P.10

8  W51583

9  W51318L.06

10  W51314.09

11  PC116

Consumibles

PT-60
60A @ 80%, EN60974-7

www.parweld.

W09636

W09686

 W09603

2  C911LT

W51318.08

W60389S

W51318L.08

1  W60432

Tobera corte plana cónica 0,65mm 10-20A 

Tobera corte plana cónica 0,8mm 20-30A 

Tobera corte almenada 0,9mm 30-40A 

Tobera corte plana 1,0mm 40-50A

Tobera corte plana 1,1mm 50-60A 

Electrodo largo

Tobera larga corte plana 0,65mm 10-20A 

Tobera larga corte plana  0,8mm 20-30A 

Tobera larga corte almenada 0,9mm 30-40A 

Tobera exterior (6 agujeros)

Tobera exterior larga duración

Distanciador 2 patas

Código        Descripción

Consumibles

T60 70º 

Junta tórica cabezal 

Empuñadura Ergo LT 

Interruptor Ergo LT 

Electrodo

Aislante difusor 

PT® 38

W51313P.11

P
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Descrip

Antorcha Ergo PT80 x 6  

Descrip i n

1  W51620.60

2 W09705

3   W52558

4   W60027

6  W51311.10

7  W60510

8  W60434
9  W51311S.10

10  W51311G-16

11  W60511

Consum bles

PT- 80
80A 60%, EN60974-7

www.parweld.

W09820CX

 W09800

2  C911LT

W51311.11

W51311S.11

1  W60504

Tobera corte plana 1,0mm 40-50A 

Tobera corte plana 1,1mm 50-60A 

e plana 1,2 60 7  

 plana 1,3mm 70-80A

Tobera exterior

Distanciador 2 patas

Tobera corte contacto 1,0mm 40-50A 

Tobera corte contacto 1,1mm 50-60A 

Tobera corte contacto 1,2mm 60-70A 

Tobera corte contacto 1,3mm 70-80A 

Tobera ranurar 80A

Tobera exterior 

Distanciador manual contacto 

Distanciador ranurar

Descrip i n

Consum bles

P
LA
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M
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PT 39

W51311.12

1b  W09800.42

W51311.13

W51311S.12

W51311S.13

13  W60508
5   W51310.09

T80 70º 

Junta tórica cabezal

Tubo de aire

Empuñadura Ergo LT 

Interruptor Ergo LT 

Electrodo 

Aislante difusor

Tobera corte almenada 0,9mm 30-40A 
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PT- 100
120A 60%, EN60974-7

Descrip Descrip i n

1  W51190-41

2 W09705

3   W52556

4   W60025

6  W51245-09

7  W51246-10

8  W51248-14

9  W60500

10 W60501

11  WU60444

Consum bles

 W09700

2  C911LT

W51248-15

W51248-16

1 W51276-10

Tobera corte 1,4mm 80-90A

Tobera corte 1,5mm 100-110A

Tobera corte 1,6mm 110-120A 

Tobera exterior 30-70A

Tobera exteror 80-120A

Distanciador 2 patas

Tobera corte contacto 1,0mm 40-50A

Tobera corte contacto 1,1mm 50-60A

Tobera corte contacto 1,2mm 60-70A

Tobera corte contacto 1,4mm 80-90A

Tobera corte contacto 1,5mm 100-110A

Tobera corte contacto 1,6mm 110-120A

Tobera ranurar 120A

Tobera exterior

Distanciador contacto manual 40-70A

Distanciador contacto manual 80-120A

Distanciador ranurar 

Descrip i n

Consum bles

W51246-11

1b  W09700-48

W51246-12

W51276-11

13 W51278-14

5   W60026

T100 70º 

Junta tórica cabezal

Tubo de aire

Empuñadura Ergo LT 

Interruptor Ergo LT 

Electrodo 

Aislante difusor 30-70A

Aislante difusor 80-120A 

W51276-12

W51278-15

W51278-16

14  W51278G-22

15 W60502

16 W60504

18  W60508

17 W60505

W09721      Antorcha Ergo PT100 x 6  cable con forro 

W09721CX Antorcha Ergo PT100 x 6  cable coaxial  

Tobera corte almenada 0,9mm 30-40A 

Tobera corte 1,0mm 40-50A

Tobera corte 1,1mm 50-60A

Tobera corte 1,2mm 60-70A

Conexión 
estándar

G 1/4
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Inverter XTS 143 MMA 

Inverter XTS 163 MMA

Inverter XTS 163 DV MMA  

Inverter XTS 204 MMA   

Inverter XTS 403 MMA 

MÁQUINAS INVERTER SOLDADURA MMA

Parweld Torch Technology, s.l.      www.parweld.es

MÁQUINAS

Inverter XTT 182 DV TIG 

Inverter XTT200DC PULSADO

Inverter XTT 207 DV TIG PULSADO 

Inverter XTT 202P AC/DC PULSADO

Inverter XTT250DC PULSADO

Inverter XTT 353P AC/DC PULSADO 

Inverter XTT 503P AC/DC PULSADO 

MÁQUINAS INVERTER SOLDADURA TIG

Inverter XTP40 PLASMA 

Inverter XTP63 PLASMA 

Inverter XTP103 PLASMA

MÁQUINAS INVERTER CORTE PLASMA

MÁQUINAS INVERTER SOLDADURA MIG
Inverter XTM 161I MIG 

Inverter XTM 182I MIG 

Inverter XTM 201I MIG 

Inverter XTM 201Di MIG MULTIPROCESO

Inverter XTM 252I MIG SINÉRGICO 

Inverter XTM 254I MIG SINÉRGICO

Inverter XTM 503I MIG SINÉRGICO

MÁQUINAS ELECTRO-MECÁNICA SOLDADURA MIG

Máquina MIG XTM 304C PROFESIONAL Trifásica COMPACTA 

Máquina MIG XTM 404S PROFESIONAL Trifásica con carro desplazable

REFRIGERADORES

XTS 902

XTS 905

XTS 904



CONDICIONES DE GARANTÍA

• PParweld cubre la reparaicón de las máquinas y sus componentes contra cualquier defecto de fabricación, siempre que se cumplan las
condiciones recomendadas en las instrucciones de uso.

• Las reparaciones serán efectuadas en nuestras instalaciones. Los portes de envío de la máquina corren por cuenta del cliente. Los portes de
devolución de la máquina ya reparada, correrán a cargo de PParweld.

Condiciones de la garantía:

Parweld Torch Technology, s.l.www.parweld.es

MÁQUINAS

PARWELD TORCH TECNOLOGY, S.L. garantiza que la máquina ha sido probada y verificada en sus 

instalaciones antes de ser evida al distribuidor. Por su parte, PARWELD garantiza que la máquina está fabricada 

conforme a la normativa EC:73/23EEC y 89/336, según el estándar Europeo: EN/IEC 60974-1, así como la 

normativa Rohs 2002/95EC del Parlamente Europeo.

G
A

R
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2

• Una vez verificada la máquina, PParweld determinará si la garantía cubre la avería. En caso de ser así, se limitará al cambio de las piezas
defectuosas por nuestro personal autorizado.

• En caso de que la avería quedara excluida de la garantía por alguno de los conceptos indicados a continuación, se comunicará al cliente y,
previa aceptación del presupuesto, se procederá a la reparación y al cargo de los gastos ocasionados.

• Accesorios y material consumible.

Quedan excluidos de la garantía:

• Todos los daños causados por el uso indebido de la máquina.

• Todos los daños causados por el almacenamiento o transporte.

• Todos los daños causados por una mala conexión de red de alimentación, uso de alargaderas para alimentación inadecuadas por sección o

longitud de cables, picos de corriente que excedan un +-15% y/o conexión errónea a la red de alimentación.

• Eliminación o alteración de la etiqueta donde se indica el número de máquina.

• Las máquinas que hayan sido reparadas y/o manipuladas por personal no autorizado, o aquellas en las cuales se hayan empleado materiales
no suministrados y autorizados por PParweld para su reparación.

• No se aceptará ninguna máquina que no haya sido autorizada previamente por PParweld.

Procedimiento de aceptación de reparación en garantía:

• Parweld facilitará un número de registro el cual debe de acompañar a la máquina.

• Parweld no facilitará el número de registro sin los datos necesarios para cumplimentar la ficha de avería.

• Con el fin de evitar confusiones y diagnósticos equivocados, las máquinas deben de ser enviadas con la antorcha utilizada en el momento de la

avería.

• No se aceptará ninguna máquina en garantía que no se haya registrado previamente.

• LLOS REQUISITOS INDICADOS ANTERIORMENTE SON IMPRESCINDIBLES PARA SU REPARACIÓN.

Tanto la veracidad de los datos aportados como la omisión de los mismos, puede facultar a Parweld para 

determinar que la máquina no ha trabajado en las condiciones recomendadas, perdiendo, de esta manera, la garantía.

Duración de la garantía:

La garantía tiene una validez de 2 años para el transformador principal y 1 año para el resto de componentes electrónicos, a partir de la fecha de la 

venta al cliente final. Laas máquinas Inverter se consideran elementos electrónicos. El restablecimiento del funcionamiento correcto no implica la 

extensión de la garantía de la máquina, cualquier pieza o componente del mismo.

En ningún caso superará los 36 meses en el caso del transformador y 24 meses para el resto de los componentes, después de la venta efectuada 

al distribuidor.

El Distribuidor tiene la obligación de comunicar al consumidor las condiciones de la garantía, así como facilitar los 

manuales de utilizacion, con el fin de que la máquina se utilice correctamente. El usuario final debe de ser consciente 

de la información que debe aportar para validar la garantía.
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Descrip

10-140A DC 

40A
50V

  
 

13.7A

3S 
50 00 65

2.7

Val

 
3 , manejable , 

lo cual la hace idónea para trabajos de mantenimiento. 

Parweld Torch Technology, s.l.      www.parweld.es

MÁQUINAS INVERTER MMA 3

3  
Descrip

Descrip

Corriente salida
Volatje de entrada 

Mínimo en TIG
 

  
 

Corriente entrada (Max)
 

e  
 

Val

XTS  143 INVERTER MMA 

3.2 .

TIG o  
  , 3 en 

GG  
3 c  

 

 p  .

 2 7

y masa de 2m

Parweld Torch Technology, s.l. www.parweld.es

MÁQUINAS INVERTER MMA

- IDEAL PARA 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES.
- COMPACTO, 

LIGERO &  PORTATIL
- INICIIO TIG POR 

RASPADO



3
Código Descripción

Opcional
Código Descriptción

5-160A AC 

15,9A

45
5  

160  5  

4.5

285 2 25  
4,7kgs

Información técnica 
Parametro Valor

Soldadura  TIG 
 

3  
y es idóneo para la soldadura de acero y 

a  inoxidable. 
 

.

 (ver condiciones)

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

MÁQUINAS INVERTER MMA

Referencias
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Código Descripción

Opcional
Código Descriptción

Información técnica
Parametro Valor

XTS163 INVERTER  MMA  

Multi Modo
3  utiliza la última tecnología para 

porporcionar una máquina eficaz y compacta ideal para 
cualquier aplicación.

 

 4,7kg

 5  

 Generador compatible

 

www.parweld.es ww Parweld Torch Technology, s.l.

MÁQUINAS INVERTER MMA

c  s y 
cable de 3m, toma de masa y cable de 3m.
Coneciones 35-50mm dinse

Generador compatible 
3  capaz de hacer frente a fluciaciones de corriente 

Referencias

M
Á

Q
U
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A

S
4

- DISPLAY DIGITAL 
- MODO TIG LIFT 

ARC

NUEVO



Corriente de salida

Voltaje entrada 
Corriente entrada (Max)

Electrodo máximo 
Voltaje sin carga 
Conexión cable
Ciclo de trabajo

5-160A @ 230V   
5-140A @ 110V 
110/230V  1P 
17A @ 110V
15.5A @ 230V
3.2mm
50V
35-50 Dix
160A@ 25% 
32A@ 110V 
4.5KVA 

Tipo de protección
Dimensiones (mm) 

IP23S
285 x 120 x 250

Peso (kg) 4.8

Información ténica  
Parametro Valor

XTS 163DV INVERTER MMA   
Inverter MMA profesional con Lift Arc TIG

• 110/230V Doble voltaje

• Conmutación inteligente
• Ciclo de trabajo 160A @ 25%

• Generador compatible

• Con sistema Arc Force

• Con sistema Hot Start

•  Ideal para el uso de electrodos de rutilo
y bajo hidrógeno

• Suministrado con pinza porta electrodos
y cable de 3 metros y 3 metros de toma
tierra

• Conexiones Dinse 35-50

•  Protección sobre-voltaje y sobre-corriente

• Display amperaje digital

• 2 años de garantía ((ver condiciones)

•

MÁQUINAS INVERTER MMA

 Fabricado según las normas IP23S,
ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 y
RoHS

Multi Modo
El XTS 163 DV es idóneo para trabajar con electrodos de rutiloo

celulósicos. La interface de botón digital es fácil de usar y
perfecto para ambientes hostiles.

Se pueden utilizar electrodos de hasta 3.2mm con facilidad.

Soldadura TIG 
Utilizando una antorcha opcional TIG y combinandola con un 
suministro de gas apropiado el XTS 163DV pede ser utilizado 
para soldadura TIG e idóneo para la soldadura de acero y acero 
inoxidable.
El modo LIFT ARC limita la corriente del arco cuando el 
tungsteno toca la pieza de trabajo, evitando dañar el electrodo.

Generador compatible
El XTS 163 DV  es capaz de hacer frente a fluctuaciones de 
corriente de +/- 15% y puede ser utilizado con la mayoría de 
generadores.

La carcasa de la máquina es de acero resistente.
Opcionalmente puede solicitar la maleta de transporte

XTS163DV Inverter 160A MMA 110/230V
Código Descripción

Opcional
Código Descriptción
XTICC Maletín de transporte

Referencias

M
Á

Q
U

IN
A

S

Parweld Torch Technology, s.l.      www.parweld.es

5

- DISPLAY  DIGITAL 

- DOBLE VOLTAJE
110/230V

-LIFT ARC TIG
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1  

20

50
 
5  

2
8

 
285 2 50 
4.8

Información técnica  
Parametro Valor

XTS 204  INVERTER MMA 

Multi Mode 
El XTS204 es compacta al mismo tiempo que potente, 
asegurando un alto rendimiento y máxima portabilidad. 

 5  

 Generador compatible

 

 

 

   

3 masa

 

  sobre-carga 

   

  (ver condiciones)

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

MÁQUINAS INVERTER MMA

 

Soldadura TIG 
Utilizando una antorcha opcional TIG y combinandola con un 
suministro de gas apropiado el XTS 204 puede ser utilizado 
para soldadura TIG e idóneo para la soldadura de acero y 
acero inoxidable.
El modo LIFT ARC limita la corriente del arco cuando el 
tungsteno toca la pieza de trabajo, evitando dañar el 
electrodo. 
Generador compatible

4 es c  
 

S 204 MMA 200A M
Código Descripción

Opcional
Código Descriptción
XTICC Maletín de transporte

Referencias
- DISPLAY DIGITAL 
- MODO TIG LIFT 

ARC

NUEVO

6



XTS403MMA Inverter 400A MMA 400V

Referencias
Código Descripción

20-400A
400V Trifásico
27A
6.0mm
50V (VRD)
Dinse 35-50 
400A @ 60%
20A
16

Corriente salida
Voltaje entrada
Corriente entrada (Max)
Electrodo máximo
Volaje sin carga
Conexión 
Ciclo de trabajo
Valor fusible
KVA
Tipo de protección IP23S
Dimensiones (mm) 530 x 250 x 400
Peso (kg) 20.5

Información técnica 
Parámetro Valor

• 400V Trifásico

• 400A @ 60% Duty Cycle

• Generador compatible

• Con sistema Arc Force

• Con sistema Hot Start

•

• Conexiones Dinse 35-50

• DC Output

• Modo Tig Lift Arc

• 88V OCV con VRD

•

•

CCMMA AC

DC
3

PHASE

TIG

Lift ArcHz
50/60

V R D
voltage

reduction
device

MMA Arc 
Force

MMA
Hot 

Start
Anti 

Sticking
MMA

XTS 403 INVERTER MMA 
Inverter MMA profesional

Suministrado con pinza porta electrodos
y cable de 3 metros, 3 metros de toma
tierra y cepillo

2 años de garantía ((ver condiciones)

Fabricado según las normas IP23S,
ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 y
RoHS

Corriente salida DC
El XTS 203 MMA tiene corriente de salida DC que cobinado 
con correcto tipo de electrodo es idóneo para trabajar la 
soldadura de aleaciones, aceros no aleados, inoxidable y 
hierro fundido.

Se pueden utilizar electrodos de hasta 6.0mm con facilidad.

Soldadura TIG 
Utilizando una antorcha opcional TIG y combinandola con un 
suministro de gas apropiado el XTS 403 MMA puede ser 
utilizado para soldadura TIG e idóneo para la soldadura de 
acero y acero inoxidable.
El modo LIFT ARC limita la corriente del arco cuando el 
tungsteno toca la pieza de trabajo, evitando dañar el 
electrodo.

Generador compatible
El XTS  403MMA es capaz de hacer frente a fluctuaciones 
de corriente de +/- 15% y puede ser utilizado con la mayoría 
de generadores.

La carcasa de la máquina es de acero resistente.

MÁQUINAS INVERTER TIG

M
Á

Q
U
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A
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Parweld Torch Technology, s.l.       www.parweld.es



XTT182DV
XTT182DV-1 

XTT182DV-2

XTI903T 

XTICL 

Inverter 180A TIG DC 110/230V
Inverter 180A TIG DC 110/230V c/antorcha 
EC17 4mts y caudalímetro
Inverter 180A TIG DC 110/230V c/antorcha 
EC17 8mts y caudalímetro

Referencias
Código Descripción

Corriente salida 10-180A
Voltaje entrada 110-230V 1P
Corriente entrada (Max) 16-32A
Ciclo de trabajo 180A @ 60%
Función rampa de subida Fijo
Función rampa de bajada 0-10s
Función pre-gas Fijo
Función post-gas 0-10S
Valor fusible 32/16
KVA 3.6
Tipo de protección IP23S
Dimensiones (mm) 440 x 130 x 240
Peso (kg) 7.8

Información técnica 
Parametro Valor

XTT 182DV INVERTER TIG 
Inverter TIG DC profesional 

Corriente salida DC
El XTT182DV tiene salida de corriente DC y es idónea para la 
soldadura de aceros aleados y no aleados, acero inoxidable y 
titanio. 

Modo TIG - Materiales de hasta 6mm pueden ser soldados con 
facilidad
Modo MMA -  Electrodos de hasta 4.8mm pueden ser utilizados 
con facilidad  

Soldadura TIG
El XTT182DV es idóneo para la soldadura de acero y acero 
innoxidable utilizando el inicio HF.

La función de selección entre 2T/4T proporciona un mayor 
confort al operario permitiéndole soltar el gatillo en 
soldaduras muy prolongadas.

• Doble voltaje 10/230V

• Ligero 7.8kg

• Ciclo de trabajo 180A @ 60%

• Generador compatible

• Con sistema Hot Start (MMA)

• Inicio del arco HF

• Post-gas ajustable (Modo TIG)

• Suministrado con pinza de masa 3 mts

• Opción 2T/4T (Modo TIG)

• Rampa de bajada ajustable (Modo TIG)

• Conexiones Dinse 35-50

• 2 años de garantía ((ver garantía)

•

TIG DCCC I
PHASEHz

50/60
2T 4T

TIG

HF

TIG

Lift Arc

 Fabricado según las normas IP23S,
ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 y
RoHS

Opcional 
Código Descripción

Pedal de regulación

Maletín de transporte

Generador compatible
El XTT182 DV es capaz de hacer frente a fluctuaciones de 
corriente de +/- 15% y puede ser utilizado con la mayoría de 
generadores.

La carcasa de la máquina es de acero resistente. 
Opcionalmente puede solicitar la maleta de transporte

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

MÁQUINAS INVERTER TIG
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Corriente salida 10-200 DC
Voltage entrada 230V 1P
ICorriente entrada Max 18
Ciclo de trabajo 200A @ 30%  
Función rampa de subida 0-5s
Función rampa de bajada 0-5s
Función pre-gas 0-1s
Función post-gas 3-10s
Frecuencia pulsado 0.5-100Hz
Valor fusible 16A
KVA 3.6
Tipo de protección IP23S
Dimensiones (mm) 376 x 136 x 240
Peso (kg) 8kg

Par

XTT 200 DC INVERTER TIG PULSADO 
Inverter TIG DC pulsado profesional con función MMA

DC 
En XTT 200 DCP tiene corriente de salida DC y por tanto es idóneo 
para soldar alleaciones, aceros no aleados, inoxidable y titánio.

Modo TIG- Puede soldar materiales de hasta 6 mm con facilidad.
Modo MMA - Se pueden utilizar electrodos de hasta 4.8mm

El XTT 200 DCP puede soldar en modo TIG acero y acero 
inoxidable utilizando el circuito de inicio.
La potencia pulsada ajustable permite reducir la entrada de calor 
e incrementa la penetración.

• 230V Monofásico

• Cicoo de trabajo 200A @ 30%

• Frecuencia pulsado variable

• Inici del arco HF

• Control digital

• Pedal de control opcional

• Generador compatible

• Con sistema Arc Force (MMA)

• Con sistema Hot Start (MMA)

• Suministrado con cable de masa de 3mts.

• Conexiones Dinse 350

• Carcasa metálica

• 2 años de garantía (ver condiciones)

• Fabricado según las normas IP23S,
ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 y
RoHS

TIG DCCC I
PHASEHz

50/60
2T 4T

TIG

HF

TIG

Lift Arc

TIG
P U L S E D

NUEVO 

G  
El XTT 200 DCP es capaz de hacer frente a 
fluctuaciones de corriente de +/- 15% y puede 
ser utilizado con la mayoría de generadores.

La carcasa de la máquina es de acero resistente. 
Opcionalmente puede solicitar la maleta de 
transporte

XTT200DCP Inverter 200A DC pulsado 230V
Inverter 200A DC pulsado 230V c/cable de masa     
3mts, antorcha PRO17 4mts y caudalímetro. 
Inverter 200A DC pulsado 230V c/cable de masa 

3mts, antorcha PRO17 8mts y caudalímetro. 

Descrip

Descrip
XTICC Maletín de transporte

XTT200DCP-1

XTT200DCP-2

Inverter 200A DC pulsado 230V c/cable de masa 
3mts, antorcha PRO26 4mts y caudalímetro.
Inverter 200A DC pulsado 230V c/cable de masa 
3 mts, antoorcha PRO26 8mts y caudalímetro.

XTT200DCP-3

XTT200DCP-4

MÁQUINAS INVERTER TIG
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Corriente salida
5-200A @ 230V
5-160A @ 110V

Voltage entrada 230V 1P

Corriente entrada Max
18

Ciclo de trabajo
200A @ 35% 230V
160A @ 40% 110V 

Función rampa de subida 0-5s
Función rampa de bajada 0-5s
Función pre-gas 0-1s

3-10s
0.5-100Hz
32A @110V
16A @ 230V

3.6

IP23S
376 x 136 x 240

Función  post-gas 
Frecuencia pulsado 

8kg

Información técnica 
Parámetro Valor

XTT 207 DV INVERTER TIG PULSADO  
Inverter TIG DV pulsado profesional con función MMA

Corriente salida D  C 
El XTT 207 DV tiene una corriente de salida DC y por tanto es idóneo 
para soldar aleaciones, aceros no aleados, inoxidable y titánio.

MODO TIG - Puede soldar materiales de hasta 6mm con facilidad.
MODO MMA - Se pueden utilizar electrodos de hasta 4,8mm.

Soldadura TIG
El XTT 207 DV  puede soldar en modo TIG acerio y acero inoxidable 
utilizando el circuito de inicio HF.
La potencia pulsada ajustable permite reducir la entrada de calor e 
incrementa la penetración.

• Doble voltaje 110-230V 1P

• Ciclo de trabajo 200A @ 35%

• Generador compatible

• Soldadura TIG de acero y acero inoxidable
hasta 6mm.

• Parámetros TIG ajustables

• Función pulsada para mayor control del
arco

• Suministrada con cable de masa de 3mts.

• Opción rampa de bajada ajustable (TIG)

• Conexiones Dinse 3550

• Carcasa metálica

• 2 años de garantía ((vveerr  ccoonnddiicciioonneess))

• Fabricado según las normas IP23S,
ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 y
RoHS

TIG DCCC I
PHASEHz

50/60
2T 4T

TIG

HF

TIG

Lift Arc

TIG
P U L S E D

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

MÁQUINAS INVERTER TIG

Generador compatible 
El XTT 207 DV es capaz de hacer frente a 
fluctuaciones de corriente de +/-15% y puede 
ser utilizado con la mayoría de generadores.

La carcasa de la máquina es de acero 
resistente y viene con una correa para 
transportar.
Opcionalmente se puede solicitar la maleta de 
transporte.

XTT207DCP Inverter 207A DV pulsado 110/230V
Inverter 207A Dv pulsado 110/230V c/cable de masa 
3mts, antorcha PRO17 4mts y caudalímetro. 
Inverter 207A DV pulsado 110/230V c/cable de masa 

3mts, antorcha PRO17 8mts y caudalímetro. 

Código Descripción

Opcional
Código Descripción
XTICCL Maletín de transporte

Referencias

XTT207DCP-1

XTT207DCP-2

Inverter 207A DV pulsado 110/230V c/cable de masa 
3mts, antorcha PRO26 4mts y caudalímetro. 
Inverter 207A DV pulsado 110/230V c/cable de masa 
3 mts, antorcha PRO26 8mts y caudalímetro.

XTT207DCP-3

XTT207DCP-4

10

- DOBLE VOLTAJE 
110/230V

- SOLDADURA TIG ACERO 
E INOXIDABLE HASTA 

6MM
- FUNCIÓN PULSADO 

PARA UN MAYOR 
CONTROL 
DEL ARCO

NUEVO

Tipo de protección 
Dimensiones (mm) 
Peso (kg) 

Valor fusible (min)

Corriente entrada (eff) 28.5A @110V
16A @ 230V

KVA 

TR005 Carro transporte (para refrigerador)

TR003 Carro transporte (sin refrigerador)
XTS904 Refrigerador



 (sólo máquina) 
 .  

.  

. ,  y 
refrigerador separado XTS902.
Inverter 200A AC/DC 230V c/ant. PRO20 4mts, caudalímetro, 
refrigerador XTS904 y carro transporte TR003.
Inverter 200A AC/DC 230V c/ant. PRO20 8mts, caudalímetro y 
refrigerador separado XTS902.
Inverter 200A AC/DC 230V c/ant. PRO20 8mts, caudalímetro, 
refrigerador XTS904 y carro transporte TR003.
Inverter 200A AC/DC 230V c/ant. PRO18 4mts, caudalímetro y 
refrigerador separado XTS902.
Inverter 200A AC/DC 230V c/ant. PRO18 4mts, caudalímetro, 
refirgerador XTS904 y carro transporte TR003.
Inverter 200A AC/DC 230V c/ant. PRO18 8mts, caudalímetro y 
refrigerador separado XTS902.
Inverter 200A AC/DC 230V c/ant. PRO18 8mts, caudalímetro, 
refrigerador XTS904 y carro transportes TR003.

Descrip

 
 

 
 

Rango fusible 
 

 
 

Paramet Value

MÁQUINAS INVERTER TIG 

XTT 202P AC/DC INVERTER TIG PULSADO 

AC/DC

TIG CC I
PHASEHz

50/60
2T 4T

AC

DC
TIG

HF

TIG

Lift Arc

TIG
P U L S E D

Parweld Torch Technology, s.l.       www.parweld.es

G  
P es capaz de hacer frente a 

corriente de +/- 15% y 
puede  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  (ver condiciones) 

 

 Up/down disponible en la antorcha

C

C

3

4

3 C

4 C
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Corriente salida
Voltage entrada
Corriente entrada Max (A)

Corriente efectiva (A)
Potencia absorvida (KW)

Ciclo de trabajo

Función rampa de subida
Función rampa de bajada

Función pre-gas
Función post-gas
Frecuencia pulsado
Tipo de protección 
Dimensiones (mm)  

Peso (kg) 

5-250DC
400V 3P
9.6 (TIG) / 13.6 (MMA)

6.1 (TIG) / 8.6 (MMA)
5.8 (TIG) / 8.2 (MMA)

250A @ 40%  
210A @ 60%
180A @ 100%

      0-5s 
      0-5s

0-1s
0-10s
0.5-100Hz

IP23S
410 x 170 x 270
10.5kg

Información técnica 
Parámetro Valor

XTT 250 DC INVERTER TIG PULSADO  
Inverter TIG DC pulsado profesional con función MMA

Corriente salida DC 
En XTT 250 DCP tiene corriente de salida DC y por tanto es idóneo  
para soldar alleaciones, aceros no aleados, inoxidable y titánio.

Soldadura TIG 
El XTT 250 DCP puede soldar en modo TIG acero y acero  
inoxidable utilizando el circuito de inicio. 
La potencia pulsada ajustable permite reducir la entrada de cal or 
e incrementa la penetración.

• 380V Trifásico

• Ciclo de trabajo 250A@ 40%

210A@ 60%

180A@ 100%   

• Frecuencia pulsado variable 

• Inici del arco HF

• Control digital

• Generador compatible

• Con sistema Arc Force (MMA)

• Con sistema Hot Start (MMA)

• Suministrado con cable de masa de 3mts.

• Conexiones Dinse 350

• Carcasa metálica

• 2 años de garantía ((ver condiciones)

• Fabricado según las normas IP23S,
ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 y
RoHS

50/60TIG CC DC Hz 2T 4T

TIG

HF

TIG

Lift Arc

TIG
P U L S E D

Generador compatible 
El XTT 250 DCP es capaz de hacer frente a fluctuaciones de 
corriente de +/- 15% y puede ser utilizado con la mayoría de 
generadores.

La carcasa de la máquina es de acero resistente.  
Opcionalmente puede solicitar el carro de transporte.

XTT250DCP Inverter 250A DC pulsado 380V Trifásico 
Inverter 250A DC pulsado 380V c/cable de masa
       3mts, antorcha PRO26 4mts y caudalímetro. 

Inverter 250A DC pulsado 380V c/cable de masa 
        3mts, antorcha PRO26 8mts y caudalímetro.

Referencias
Código Descripción

Opcional
Código Descripción
TR005 Carro 

XTT250DCP-1

XTT250DCP-2

3
PHASE



XT353P Inverter 350A AC/DC Pulsado TIG 400V
XTT353P-1 Inverter 350A AC/DC Pulsado TIG 400V c/antorcha 

PRO26 UP/DOWN 4mts y caudalímetro.
XT353P-2 Inverter 350A AC/DC Pulsado TIG 400V c/antorcha 

PRO26 UP/DOWN 8mts y caudalímetro.
 XTT353P-1 W Inverter 350A AC/DC Pulsado TIG 400V c/antorcha 

PRO18W UP/DOWN 4 mts, caudalímetro, 
refrigerador y carro.

Código Descripción

XTS905 
TR003 

Refrigerador
Carro

Opcional
Código Descripción

Corriente salida 5-350 DC
10-350 AC

Voltaje entrada 400V 3P
Corriente entrada (Max) 24A
Ciclo de trabajo 350A @ 50% 
Función rampa de subida 0-10s
Función rampa de bajada 0-10s
Función pre-gas 0-10s
Función post-gas 0-10s
Valor pulsado 0.5-200Hz
Frecuencia AC 50-250Hz *
Valor fusible 16
KVA 11
Tipo de protección IP23S
Dimensiones (mm) 606 x 315 x 605
Peso (kg) 38
* El rango de frecuencia AC está restingido en amperajes altos.

Información técnica 
Parámetro Valor

XTT 353P AC/DC INVERTER TIG PULSADO 
Inverter TIG AC/DC pulsado profesional con función MMA

• 400V Trifásico

• Ciclo de trabajo 350A @ 50%

• Onda cuadrada AC en modo TIG

• Frecuencia variable AC

• Frecuencia variable pulsada

• Inicio del arco HF

• Control digital

• Pedal de control opcional

• Suministrada con pinza de masa 3 mts. 

• Conexiones Dinse 35-50

• 2 años de garantía ((ver condiciones)

•

TIG CC Hz
50/60

2T 4T
AC

DC
3

PHASE

TIG

HF

TIG

Lift Arc

TIG
P U L S E D

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

Fabricado según las normas IP23S,
ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 y
RoHS

Referencias

Corriente de salida A C/DC 
La XTT353P puede ser utilizada tanto en modo AC como en DC 
para soldadura TIG y MMA de cualquier material.

La onda cuadrada en corriente AC y la potencia pulsada maximiza la
productividad mientras reduce el calor de salida. 
En modo DC pueden ser soldados rápidamente utilizando la  
función de potencia pulsada. 
En modo AC permite la sodadura de aluminio y aleaciones de  
magnesio. 
La onda cuadrada y la frecuencia ajustable maximiza la energía 
del arco ofreciendo velocidades de soldadura combinado con la 
función de pulsado.

Generador compatible 
El XTT353P es capaz de hacer frente a fluctuaciones de  
corriente de +/- 15% y puede ser utilizado con la mayoría de  
generadores.

MÁQUINAS INVERTER TIG
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 XTT353P-2W Inverter 350A AC/DC Pulsado TIG 400V c/antorcha 
PRO18W UP/DOWN 8 mts, caudalímetro, 
refrigerador y carro.
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XTT503AC/DC  
XTT503AC/DC1 W

XTT503AC/DC2W 

Inverter 500A AC/DC Pulsado 400V
Inverter 500A AC/DC Pulsado 400V c/antorcha 
PRO18 4mts, caudalímetro, refrigerador y 
carro. 
Inverter 500A AC/DC Pulsado 400V c/antorcha 
PRO18 8mts, caudalímetro, refrigerador y 
carro.

Código Descripción

XTS905 
TR003 

Refrigerador
Carro

Opcional 
Código Descripción

Corriente salida 10-500A DC
15-500A AC

Voltaje entrada 400V 3P
Corriente  entrada (Max) 29A
Ciclo de trabajo 500A @ 60% 
Función rampa de subida 0-10s
Función rampa de bajada 0-10s
Función pre-gas 0-10s
Función post-gas 0-10s
Valor pulsado 0.5-200Hz
Frecuencia AC 50-250Hz
Valor fusible 32
KVA 12
Tipo de protección IP23S
Dimensiones (mm) 735 x 360 x 655
Peso (kg) 54

Información técnica 
Parámetro Valor

XTT 503 AC/DC INVERTER TIG PULSADO
Inverter TIG AC/DC pulsado profesional con función MMA

• 400V Trifásico

• Ciclo de trabajo 500A @ 60%

• Onda cuadrada AC en modo TIG

• Frecuencia variable AC

• Frecuencia variable pulsada

• Inicio del arco HF

• Rampa de bajada ajustable (Modo TIG)

• Control digital

• Pedal de control opcional

• Con sistema ARC Force (MMA)

• Con sistema Hot Start (MMA)

• Rampa de subida ajustable (Modo TIG)

• Suministrado con pinza de masa 3 mts.

• Conexiones Dinse 35-50

• Carcasa metálica

• 2 años de garantía ((ver condiciones)

•

TIG CC Hz
50/60

2T 4T
AC

DC
3

PHASE

TIG

HF

TIG

Lift Arc

TIG
P U L S E D

Parweld Torch Technology, s.l.       www.parweld.es

Fabricado según las normas IP23S,
ISO/IEC 60974-1,60974-1, ISO/IEC
y RoHS

Referencias

Corriente de salida AC/DC
La XTT503AC/DC puede ser utilizada tanto en modo AC como en 
DC para soldadura TIG y MMA de cualquier material.

La onda cuadrada en corriente AC y la potencia pulsada maximiza 
la productividad mientras reduce el calor de salida. En modo DC 
pueden ser soldados rápidamente utilizando la función de 
potencia pulsada.
En modo AC permite la sodadura de aluminio y aleaciones de 
magnesio.
La onda cuadrada y la frecuencia ajustable maximiza la energía 
del arco ofreciendo velocidades de soldadura combinado con la 
función de pulsado.

Generador compatible
El XTT503AC/DC capaz de hacer frente a fluctuaciones de 
corriente de +/- 15% y puede ser utilizado con la mayoría de 
generadores.
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XTP 40 INVERTER CORTE PLASMA  
Inverter corte PLASMA profesinal

Corriente salida variable
La corriente de salida variable del XTP40 la convierte en la 
máquina idónea para el corte de metales de hasta 12mm de 
espesor minimizando la acumulación de restos de soldadura 
en los bordes del corte.

La re-ignición del arco piloto permite cortar con facilidad malla o 
materiales perforados. La ignición sin HF reduce el riesgo de 
interferencias con sistemas electrónicos. 

PLASMA PLASMA

Grid
Cutting Torch

Pneumatic

PLASMA

XTP40 Inverter corte plasma con antorcha XT4000
Código Descripción

10-40A
110/230 Monofásico
32A/24A
40A @ 40%
6 - 8mm
12 - 14mm
Corto circuito
32/16A
3.7
IP23S
430 x 170 x  270

Corriente salida
Voltaje entrada
Corriente entrada (Max) 
Ciclo de trabajo 
Capacidad corte producción 
Capacidad corte escalas 
Método de inicio
Valor fusible 
KVA
Tipo de protección 
Dimensiones (mm)
Peso (kg) 12.6

Información técnica 
Parámetro Valor

• Ligero 12.6kg

• Ciclo de trabajo 40A @ 40%

• Generador compatible

• Doble voltaje 110-230V

• Perfecto para corte de malla

• 8mm corte en producción

• 12mm corte en escalas

• Suministrado con antorcha PARWELD
XT4000 y pinza de masa 3 mts.

• Protección sobre-voltaje y sobre-carga

• Regulador de presión de aire incorporado

• 2 años de garantía ((vveerr  ccoonnddiicciioonneess))

•

Para más información sobre 
la antorcha XT4000 visite 
nuestro catálogo de PLASMA

Acero dulce 5.0 
8 40 780 
10 40 154 

Velocidad de corte
Material Espesor

mm
Corriente
Amps

Velocidad aproximada            
mm/min

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

 MÁQUINAS INVERTER PLASMA

Fabricado según las normas IP23S,
ISO/IEC 60974-1,60974-1, ISO/IEC
y RoHS

Referencias 

Generador compatible
El XTP 40 es capaz de hacer frente a fluctuaciones de corriente 
de +/- 15% y puede ser utilizado con la mayoría de 
generadores.

La carcasa de la máquina es de acero resistente. 
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10-60A
400V Trifásico
12A
60A @ 40%
10 - 15mm
18 - 20mm
Corto circuito
10A
3.2
IP23S
430 x 170 x 270
13

Información técnica 
Parámetro Valor

  XTP 63 INVERTER CORTE PLASMA 
  Inverter corte PLASMA profesinal

• 400V Trifásico

• Ligero 24kg

• Ciclo de trabajo 60A @ 40%

• Generador compatible

• Ideal para corte de malla

• 12mm corte en producción

•

•

•

•

•

•

PLASMA

PLASMA

Grid
Cutting Torch

Pneumatic

PLASMA

Acero dulce 5.0 60 5000 
10 60 840 
12 60 560
15 60 430

Velocidad de corte
Material Espesor

mm
Corriente
Amps

Velocidad corte aproximada      
mm/min

MÁQUINAS INVERTER PLASMA

20mm corte en escala
Suministrado con antorcha PARWELD
XT4000 y pinza de masa 3 mts.

Protección sobre-voltaje y sobre-carga

Regulador de presión de aire incorporado

2 años de garantía  ((vveerr  ccoonnddiicciioonneess))

Fabricado según las normas IP23S,
ISO/IEC 60974-1,60974-1, ISO/IEC
y RoHS

Corriente salida variable
La corriente de salida variable del XTP63 la convierte en la 
máquina idónea para el corte de metales de hasta 20mm de 
espesor minimizando la acumulación de restos de soldadura en 
los bordes del corte.

La re-ignición del arco piloto permite cortar con facilidad malla o 
materiales perforados. La ignición sin HF reduce el riesgo de 
interferencias con sistemas electrónicos. 

XTP63 Inverter corte plasma con antorcha XT4000
Código Descripción
Referencias 

Generador compatible
El XTP 63 es capaz de hacer frente a fluctuaciones de corriente 
de +/- 15% y puede ser utilizado con la mayoría de 
generadores.

La carcasa de la máquina es de acero resistente. 

Corriente salida
Voltaje entrada
Corriente entrada (Max) 
Ciclo de trabajo 
Capacidad corte producción 
Capacidad corte escalas 
Método de inicio
Valor fusible 
KVA 
Tipo de protección
 Dimensiones (mm)
Peso (kg) 
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* Pruebas realizadas por nuestro departamento técnico.
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XTDF 
XTFE 

Filtro de aire de alto rendimiento
Filtro de cartucho para el uso del XTDF

Opcional 
Código Descripción

20-100A
400V Trifásica
24A
100A @ 100%
30mm
50mm
HF
20A
8
IP23S
580 x 310 x 600
40.6

Información técnica 
Parámetro Valor

• 400V Trifásico

• Ciclo de trabajo 100A @ 100%

• Generador compatible

• Ideal para corte de malla

• 30mm corte en producción

• 50mm corte en escalas t

• Interface CNC e inicio HF

•

• Protección sobre-voltaje y sobre-carga

• Con regulador de presión y reloj de
presión incorporado

• 2 años de garantía ((vveerr  ccoonnddiicciioonneess))

•

PLASMA PLASMA

Grid
Cutting Torch

HF

PLASMA

Para prolongar la vida de los 
consumibles y reducir el riesgo de 

daño en la antorcha, recomendamos el 
uso del filtro XTFE

Acero dulce 5.0 40 155 7000 
10.0 40 66 2100 
15.0 40 35.5 1050 
20.0 40 22.2 672

Velocidad de corte
Material Espesor

mm
Corriente 
Amps

Velocidad corte aproximada 
lpm mm/min

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

  XTP 103 INVERTER CORTE PLASMA 
  Inverter corte PLASMA profesinal

Fabricado según las normas IP23S,
ISO/IEC 60974-1,60974-1, ISO/IEC
y RoHS

Suministrado con antorcha PARWELD
XTI141 y pinza de masa 3 mts.

XTP103 Inverter corte plasma con antorcha XT4000
Código Descripción
Referencias 

Corriente salida variable
La corriente de salida variable del XTP103 la convierte en la 
máquina idónea para el corte de metales de hasta 30mm de 
espesor minimizando la acumulación de restos de soldadura 
en los bordes del corte.

Generador compatible
El XTP 103P es capaz de hacer frente a fluctuaciones de 
corriente de +/- 15% y puede ser utilizado con la mayoría de 
generadores.

La carcasa de la máquina es de acero resistente. 

Corriente salida
Voltaje entrada
Corriente entrada (Max) 
Ciclo de trabajo 
Capacidad corte producción 
Capacidad corte escalas 
Método de inicio
Valor fusible 
KVA 
Tipo de proteccion 
Dimensiones (mm)
Peso (kg) 

 MÁQUINAS INVERTER PLASMA
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XTM160I 
XTM160I-P1 

Inverter MIG 160A 
Inverter MIG 160A c/antorcha 
ECR15 3mts y caudalímetro

Referencias  
Código Descripción

Estilo Portátil
Tipo de máquina Inverter
Corriente máxima 160A
Velocidad alimentación hilo 2-15 m/min
Voltaje 13.5-22V

200mm

2R
0.6-0.8mm
160A @ 40%   
230V 1P
16A

Tamaño bobina

Caja alimentación 
Diámetro hilo
Ciclo de trabajo 
Voltaje entrdada
Valor fusible 
Corriente entrada (Eff)  18A
KVA  3.6
Tipo de protección
Dimensiones (mm)  

IP23S
469 x 223 x 421

Peso (kg)  12

Información técnica 
Parámetro Valor

XTM 161I INVERTER MIG  
Inverter MIG portátil y ligero

Corriente de salida DC
La corriente de salida DC asegura un arco de excelentes 
características que hace que materiales de hasta 4mm puedan 
ser soldados fácilmente. El voltaje del arco es infinítamente 
ajustable, proporcionando ajustes exactos de los parámetros de 
soldadura. Una fabricación ligera junto con una conexión Euro 
fácilmente desmontable de la antorcha, hace que sea un 
máquina portátil y fácil de almacenar.

El doble display digital permite ver todos los parámetros de 
soldadura. El voltaje de soldadura se muestra contínuamente 
en el display. Con el segundo display puede seleccionar el 
amperaje y la velocidad del hilo. 
Se pueden soldar con facilidad hilos de 0,6mm a 0,8mm.

• 230V Monofásico

• Ciclo de trabajo 160A @ 40%

• Compacto y portátil

• Con sistema Arc Force (Modo MIG)

• Doble display digital

• Admite bobinas de 5kg (200mm)

• IP23S

• Suministrado con antorcha MIG y
regulador

• Opción 2T/4T

• 2 años de garantía  (ver condiciones)

•

Parweld Torch Technology, s.l.      www.parweld.es

MÁQUINAS INVERTER MIG

Fabricado según las normas IP23S,
ISO/IEC 60974-1,60974-1, ISO/IEC
y RoHS

Generador compatible
El XTPM 161I es capaz de hacer frente a fluctuaciones de 
corriente de +/- 15% y puede ser utilizado con la mayoría de 
generadores.

La carcasa de la máquina es de acero resistente. 
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100mm

- TRABAJA CON Y 
SIN GAS

- COMPACTA Y 
PORTATIL

- FUNCI´ÓN 2T/4T  
- BOBINA 5KG 

NUEVO



XTM182I 
XTM182I-P1 

Inverter 180A MIG 
Inverter 180A MIG  c/antorcha 
ECR250 4 mts y regulador

Referencias 
Código Descripción

Estilo Compacta
Tipo de máquina Inverter
Corriente máxima 180A

2-15m/min
18-26.5V
300mm
4R
0.6-1.0
180A @ 20%
230V 1P
32A
32A
7.36
IP23S
1020 x 470 x 930
52

Información técnica
Parámetro Valor

Multi modo
La XTM 182I es capaz de soldar materiales de hasta 6 mm de 
espesor.

El control sinérgico permite una rápida selección de los procesos 
de soldadura.

Soldadura TIG y MMA
El inverter multi-modo permite también la soldadura con TIG 
y MMA.

• 230V Monofásico

• Ciclo de trabajo 180A @ 20%

• Compacto y portátil

•  Control sinérgico
Carro con espacio de almacenaje

• Doble display digital

• Admite bobinas de 15kg (300mm)

• IP23S

• Suministrado con antorcha
MIG y regulador

• Modo  2T/4T

• 2 años de garantía ((ver condiciones)

•

MIG CV 2T 4T
MMA MIG

Synergic
Regulation

MIG
5   15Kg

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

XTM 18 2I INVERTER MIG 
Inverter MIG portátil y ligero

•

Fabricado según las normas IP23S,
ISO/IEC 60974-1,60974-1, ISO/IEC
y RoHS

Velocidad alimentación hilo 
Voltaje  
Tamaño bobina
Caja alimentación
Diámetro hilo
Ciclo de trabajo
Voltaje entrdada
Corriente entrada (Max)  
Valor fusible
KVA  
Tipo de protección
Dimensiones (mm)  
Peso (kg)  

 MÁQUINAS INVERTER MIG
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XTM200I 
XTM200I-P1

Inverter MIG 200A
Inverter MIG 200A con antorcha 
ECR150A de 3mts, juego de rodillos y 
caudalímetro.

Código Descripción

Estilo
Tipo de máquina 
Corriente máxima 
Velocidad del hilo 
Voltaje
Medida bobina

Caja alimentación 
Diámetro del hilo 
Ciclo de trabajo 
Voltaje entrada 
Valor fusible
Corriente entrada (Eff)  
KVA  
Tipo de protección 
Dimensiones (mm)  
Peso (kg)  

Portatil
Inverter
200A 
2-18m/min 
18-26.5V 
200mm

2R
0.8-1.0mm 
200A @ 25%    
230V 1P
16A
18A
10.35
IP23S 
469 x 223 x 421 
15.5

Información técnica 
Parametro Valor

XTM 201I INVERTER MIG 
Máquína inverter MIG ligera y portátil

• 230V Monofásica

• Ciclo de trabajo 200A @ 25%

• Compacta y portátil

• Doble display digital

• Admite bobinas de 5kg (200mm)

• IP23S

•  Suministrada con antorcha
mig y regulador

• 2T/4T

•  MIG Sinérgico

• 2 años de garantía ((ver condiciones)

• Fabricado según las normas IP23S,
ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 y
RoHS

Corriente DC 
La corriente de salida DC asegtura unas excelentes 
características del arco. Permite soldar con facilidad materiales 
de hasta 4.0mm. El voltaje del arco es infinitamente ajustable 
por lo que permite la selección exacta de parámetros de 
soldadura. Su ligereza la convierte en una máquina realmente 
portátil, por lo que junto con la conexión Euro de la antrocha 
de fácil conexión la convierte en una máquina fácil de 
transportar y guardar.

Su doble display digital permite que se muestren todos los 
parámetros de soldadura, mostrando de forma permanente el 
voltaje de soldadura en un display y lla velocidad del hilo o el 
amperaje de soldadura en el otro.

Hilos de 0.6-1.0mm se pueden usar con facilidad.

Generador compatible
El XTM 201i es capaz de hacer frente a fluctuaciones de corriente 
de +/- 15% y  puede ser utilizado con la mayoría de generadores.

La carcasa de la máquina es de acero resistente. Además 
posee asa y correa de transporte.

Parweld Torch Technology, s.l.       www.parweld.es

MÁQUINAS INVERTER MIG

M
Á

Q
U

IN
A

S
20

100mm

- MULTI PROCESO 
MIG/MMA/ LIFT TIG 

- CONTROL SINÉRGICO 
- DOBLE DISPLAY 

DIGITAL

NUEVO



XTM201Di
XTM201Di-1

Referencias 
Código Descripción

Portátil 
Inverter MIG/TIG/MMA 
3.5 - 10m/min 
MIG 14.5-24V, TIG 10.4-18V, MMA 20.4-28V 
100mm y 200mm (1-5kgs)
2 Rodillos
0.6, 0.8, 0.9, 1,0mm (0.8/1.0 inc)
200A @ 25% 230V 
110/230V
140A/200A
30A (MIG), 10A (TIG)
32A/26A
32A/16A
3.7

IP23S 
490 x 220 x 430
17.5 kgs.
English, Español, Deutshe, Francais, Svenska, 
Poilskie.

Información técnica
Parámetro Valor

Multi-proceso
El inverter MIG multi-proceso XTM 201Di es perfecta 
para soldar materiales en 3 procesos diferentes, 
permitiendo la soldadura de aceros, aceros 
inoxidables y aluminios tanto en MIG, TIG DC y MMA. 
Gracias a la interface en diferentes idiomas, podrá 
seleccionar los parámetros correctos rápidamente 
con un mínimo conocimiento del proceso, tanto en 
trabajos exteriores como en taller.

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

NUEVO 
XTM 201Di INVERTER MIG MUTIPROCESO

IP23S

ISO/IEC 60974-1
SO/IEC 60974-1
RoHS

Estilo 
Tipo de máquina
Velocidad del hilo
Rango de voltaje
Tipo de bobina
Tipo de alimentación
Medida del hilo
Ciclo de trabajo
Voltaje entrada
Corriente máxima
Corriente mínimo
Corriente entrada (Max)    
Tipo fusible
KV 
Tipo de protección 
Dimensiones (mm)   
Peso (kg)  
Idiomas

 MÁQUINAS INVERTER MIG
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MIG
1   5Kg

MIG Gas

No Gas
CC

Hz
50/60 I

PHASE

TIG

Lift Arc

MIG MMA

2T 4T

XTM201Di-P1

• Doble voltaje 110-230V, cambio inteligente.

• Para bobinas de 5 kgs. (200mm) y  1 kg.

(100mm).

• Selección rápida de soldadura MIG, TIG o

MMA.

• Ajuste de voltaje y velocidad del hilo desde

la antorcha.

• Interface digital de fácil uso.

• Soldadura MIG con o sin gas.

• Display visible a la luz del día.

• Protector de pantalla reemplazable.

• Buena soldabilidad de espesores finos

desde 0,9mm

• Fabricado según las normas:

21

Inverter MIG MP c/cable de masa.
Inverter MIG MP, c/cable de masa, antorcha MIG  ECR250A 
en 3 métros y caudalímetro.
Inverter MIG MP, c/cable de masa, antorcha MIG PRO250A 
en 3 metros con control remoto y caudalímetro.



• 230V Monofásico

• Ciclo de trabajo 250A @ 30%

• 4 rodillos

• Ventilación forzada

• Voltaje infinitamente variable

•  Soldadura sinérgica de rápida selección

• Indicador de aviso de sobre-carga

• Bobinas de 15kg

• Soporte para botellas

• Interruptor On/Off

• Suministrado con antorcha y regulador

• Con válvula de gas incorporada

• IP23S

•

•

MIG CVMMA 2T 4T

MIG

Synergic
Regulation

MIG
5   15Kg

  XTM 252I INVERTER MIG SINÉRGICO
Máquina MIG compacta monofásica profesional

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.   

MÁQUINAS INVERTER MIG SINÉRGICAS

2 años de garantía ((ver condiciones)

Fabricado según las normas IP23S,
ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 y RoHS
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Estilo Compact
Tipo de máquina Inverter
Corriente máxima 250A
Velocidad alimentación hilo 2-18 m/min
Voltaje 18-26.5V

300mm
4R
0.8-1.2mm
250A @ 30%   
230V 1P
45A
50A
10.35
IP23S
1020 x 470 x 930
53

XTM 252I – Información técnica 
Parametro        Valor

Diámetro bobina
Caja alimentación

Diámetro del hilo
Ciclo de trabajo
Voltaje entrada
Corriente entrada (Max)  
Valor fusible
KVA  
Tipo de protección
Dimensiones (mm)  
Peso (kg)  

Certificado de calibración

Opcional
Código         Descripción

XTM252I 
XTM252I-P1 

Inverter MIG sinérgico 220V
Inverter MIG sinérgico 200V c/ antrocha 
ECR250 4 mts y caudalímetro.

Referencias 
Código        Descripción

CERT-MIG 

Muti modo 
El XTM 252I es capaz de soldar materiales de hasta 8 mm de 
espesor. 
El control sinérgico permite seleccionar con rapidez los procesos 
de soldadura

Soldadura TIG y MMA
El inverter multi modo también permite la soldadura con TIG y 
MMA

Alimentación segura
La caja de alimentación de aluminio con 4 rodillos asegrua un buena 
alimentación de hilos de 0,8mm a 1,2mm.

Versatil
La XTM 252I tiene capacidad para transportar una botella de gas, 
además, gracias a sus grandes ruedas es fácil de mover.

Por favor tome nota de que el Certificado de Calibración se debe solicitar en 
el momento del pedido de la máquina. El certificado tiene un coste adicional 
y el plazo de entrega se  confirmará a la cofirmación del pedido.
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XTM 254I INVERTER MIG SINÉRGICO 
Máquina  profesional Mig Trifásica

MIG MMA CV 2T 4T

MIG

Synergic
Regulation

MIG
5   15Kg

• 400V Trifásica

• Ciclo de trabajo 250A @ 60%  40º

• 4 Rodillos

• Control Sinérgico

• Ventilación forzada

• Velocidad del hilo variable

• Indicador de aviso de sobrecarga

• Soporte para botella de gas de cualquier medida

• Soporte bobinas de 15 kgs.

• Control Burn Back

• Suministrada con antorcha y caudalímetro

• IP23S

• 2 Años de garantia  ((ver condiciones)

• Fabricada según norma IP23S, ISO/IEC 60974-1,

ISO/IEC 60974-6 y RoHS 

Compacta
Inverter
250A
1.3-12.5 m/min
16-26.5V
300mm
4R
0.8-1.2mm
250A @ 60%   
400V 3P
13.5
40A
8.9
IP23S
907 x 467 x 728

Estilo
Tipo de máquina
Corriente máxima
Velocidad del hilo
Voltaje
Medida bobina
Caja de alimentación
Medida del hilo
Ciclo de trabajo
Voltaje de entrada
Corriente entrada (Max)  
Valor fusible
KVA  
Tipo de protección 
Dimensiones (mm)  
Peso (kg)  53

XTM 254I – Información técnica  
Parámetro         Valor

Opcional

CERT-MIG Certificado de calibración

Código Descripción

XTM254I
XTM254I-P1

Máquina inverter MIG sinérgica
Máquina inverter MIG sinérgica con 
antorcha y regulador

XTM 254I Máquina inverter MIG sinérgica  
Código         Descripción

Por favor tome nota de que el Certificado de Calibración se debe 
solicitar en el momento del pedido de la máquina. El certificado tiene un 
coste adicional y el plazo de entrega se confirmará a la cofirmación del 
pedido.

Control Sinérgico
El control sinérgico permite una rápida preparación de la máquina 
consiguiendo un ahorro de tiempo, y el infinito control que le 
permitirá una combinación perfecta entre voltaje y amperaje.

La tecnología inverter le proporcionará un gran ahorro de potencia 
sobre las máquinas de transformador habituales.

Soldadura TIG y MMA 
El inverter multi-modo le permite también la soldadura en Tig y 
MMA

Alimentación de hilo segura
La caja de aluminio de alimentación con 4 rodillos asegura una 

buena alimentación de hilo desde 0,8mm a 1,2mm 

Flexible 
El diseño compacto maximiza el espacio de trabajo 
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XTM 503I INVERTER MIG SINÉRGICO  
Máquina profesional Mig Trifásica completa con refrigerador

• 400V Trifásica

• Ciclo de trabajo 500A @ 60%

• 4 rodillos

• Control sinérgico

• Ventilación forzada

• Control velocidad del hilo variable

• Comprobador salida de hilo

• Purga de gas

• Ajuste Burn Back

• Ajuste Soft Start

• Soporte para botella de gas de cualquier medida

• Soporte bobinas de 15 kgs.

• Suministrado con antorcha y caudalímetro

• Incluye cable conexión de 5 mts.

• Refrigerada por agua

• Función inductancia variable

• IP23S

• 2 años de garantía ((ver condiciones)

• Fabricada según normas IP23S, ISO/IEC 60974-1,

ISO/IEC 60974-6 y RoHS

MIG CV 2T 4T
MMA MIG

Synergic
Regulation

MIG
5   15Kg

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

MÁQUINAS INVERTER MIG SINÉRGICAS

•Posibilidad de trabajar con electrodo

24

Separado
Inverter
500A
1-20m/min
13-50V
300mm
4R
0.8-1.6mm
500A @ 60%   

400V 3P
41.8
60A
27.5
IP23S
1035 x 430 x 7955

Estilo
Tipo de máquina 
Corriente máxima 
Velocidad del hilo 
Voltaje
Medida bobina
Caja de alimentación 
Medida del hilo 
Ciclo de trabajo

Voltaje de entreda 
Corriente entrada (Max)  
Valor fusible
KVA  
Tipo de protección  
Dimensiones (mm)  
Peso (kg)  67

Información técnica 
Parámetro         Valor

433A @ 80%  
387A @ 100%  

XTFR20810 
XTFR20810A 
XTFR1012A 
XTFR1012K 
XTFR1216 
XTFR1216A 

Rodillos 0.8mm-1.0mm
Rodillos 0.8mm-1.0mm Aluminio 
Rodillos 1.0mm-1.2mm Aluminio 
Rodillos 1.0mm-1.2mm Estriado 
Rodillos 1.2mm-1.6mm 
Rodillos 1.2mm-1.6mm Aluminio

Opcional
Código Descripción

XTM503I
XTM503I-P1 

Máquina inverter MIG sinérgica 
Máquina inverter MIG sinérgica con 
antorcha y regulador 

Referencias 
Código         Descripción

CERT-MIG Certificado de calibración

Por favor tome nota de que el Certificado de Calibración se debe 
solicitar en el momento del pedido de la máquina. El certificado tiene un 
coste adicional y el plazo de entrega se confirmará a la cofirmación del 
pedido.

Control Sinérgico
El control sinérgico permite una rápida preparación de la máquina consiguiendo 
un ahorro de tiempo, y el infinito control que le permitirá una combinación 
perfecta entre voltaje y amperaje.

La tecnología inverter le proporcionará un gran ahorro de potencia sobre las 
máquinas de transformador habituales.

Flexible 
El alimentador de hilo separado proporcina flexibilidad cuando se trabaja en 

grandes fabricaciones o en lugares donde el acceso es restringido. 

Alimentación de hilo segura

La caja de aluminio de alimentación con 4 rodillos asegura una buena 
alimentación de hilo desde 1,0mm a 1,6mm 

Fácil de usar
El alimentador de hilo por separado tiene todos los controles, por lo que es 
sencillo y cómodo ajustar los parámetros sin necesidad de volver a la máquina 
principal.
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MÁQUINAS INVERTER MIG SINÉRGICAS
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Compacta
15-30A
300A
0.5-22m/min
300mm(15kg
200mm (5kg)

Estilo 
 

m  (  
Velocidad del hilo 
Tamaño bobina

Caja alimentación
Diámetro hilo 
Ciclo de trabajo

Voltaje entrada
Rango fusible 
Corriente entrada (Eff) 
KVA
Tamaño generador

 

Información técnica
Parámetro Valor

XTM304C MÁQUINA MIG COMPACTA TRIFÁSICA PROFESIONAL

- TRIFÁSICA
- AJUSTE DE 

VOLTAJE
- 4 RODILLOS
- DOBLE DISPLAY 

DIGITAL
- CONTROL BURN

BACK

4R

0.8-1.2mm

300A @ 30% 
210A @ 60%
170A @ 100% 

16A 
16A
400V 3P

11

20 KVA 
 795 x 420 x 700

NUEVO

c masa 3m. 
 (ver condiciones)

ReferenciasReferencias
CódigoCódigo Descripción

 400V Trifásica

 300A 30  
210A 60  

170A 100  
 4 rodillos
 Ventilación forzada
 Velocidad de hilo variable
 Indicador de sobre-carga 
 Soporte para botella de gas 
 Avance hilo manual
 Purga de gas
 Control Burn Back
 Ajuste Soft Start

XTM304C
XTM304C-P1

Máquina MIG compacta 400V Trifásica 
Máquina MIG compacta 400V con antorcha 
y caudalímetro

DR4V0810 
DR4U0810
DR4K0810
DR4V1012
DR4U1012
DR4K1012
DR4V1216
DR4U1216
DR4K1216

Rodillo 0.8mm - 1.0mm 
Rodillo 0.8mm - 1.0mm Aluminio
Rodillo 0.8mm - 1.0mm Tubular 
Rodillo 1.0mm – 1.2mm 
Rodillo 1.0mm - 1.2mm Aluminio
Rodillo 1.0mm - 1.2mm Tubular
Rodillo 1.2mm - 1.6mm 
Rodillo 1.2mm - 1.6mm Aluminio
Rodillo 1.2mm - 1.6mm Tubular

Opcional
Código Descripción

CERT-MIG  Certificado de calibración

Salida corriente DC
La XT XTM 303C t4ene corriente DC que combinada cone l correcto tipo de hilo es idónea para soldadura de 
acero dulce, acero inoxidable y aluminio.

La máquina es perfecta para trabajar materiales de 1,5mm a 8,0mm de espesor. 

Alimentación segura  
La caja de alimentación de aluminio de 4 rodillos asegura una alimentación de hilo de 0,8mm a 1,6mm.

Por favor tome nota de que el Certificado de Calibración se debe solicitar 
en el momento del pedido de la máquina. El certificado tiene un coste 
adicional y el plazo de entrega se confirmará a la cofirmación del  pedido.

Rendimiento mejorado 
El funcionamiento trifásico produce un arco más suave comparado con las máquinas monofásicas. Para mejorar el 
rendimiento, la XTM304C está equipada con ajuste Soft Start y control Burn Back.
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• 400V Trifásico

• Ciclo de trabajo 350A @ 60%

• 4 Rodillos

• Ventilación forzada

• Ajuste de voltaje

• Control velocidad del hilo

• Válvula de gas incorporada

• Avance hilo manual

• Purga de gas

• Ajuste Burn Back

• Ajuste Soft Start

• Soporte para botellas de gas

• Admite bobinas de  15kg

• Suministrada con antorcha y regulador

• Incluye cable inter-conexión 5 mts.

• Preparado para refrigeración alimentador del hilo

• Ajuste de inductancia dual

• I P 2 3 S

• 2 años de garantía  (ver condiciones)

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.   

26  MÁQUINAS MIG CON TRANSFORMADOR

XTM404S MÁQUINA MIG CON CARRO DESPLAZABLE TRIFÁSICA 

- TRIFÁSICA
- CONTROL 
BURN BACK 

- AJUTES SOFT 
START

- CABLE 
INTERCONEXIÓN 5M 

- DOBLE DISPLAY 
DIGITAL 

PROFESIONAL

NUEVO

Separada
16.5-32V
350A DV
0.5-22m/min
300mm(15kg
200mm (5kg)

Estilo 
Voltaje   
Corriente máxima (Max) 
Velocidad del hilo 
Tamaño bobina

Caja alimentación
Diámetro hilo 
Ciclo de trabajo

Voltaje entrada
Rango fusible 
Corriente entrada (Eff) 
KVA
Tamaño generador 
Dimensiones (mm) 
Peso (kg) 

Información técnica
Parámetro Valor

4R

0.8-1.6mm

350A @ 60%
260A @ 100% 
400V 3P 
20A
19A
13

25 KVA 
1240 X 550 X 
935

CERT-MIG Certificado de calibración

Referencias 
CódigoCódigo Descripción
XTM404S
XTM404S-P1

Máquina MIG separada 400V Trifásica 
Máquina MIG separada 400V con 
antorcha BZL y caudalímetro

DR4V0810 
DR4U0810
DR4K0810
DR4V1012
DR4U1012
DR4K1012
DR4V1216
DR4U1216
DR4K1216

Rodillo 0.8mm - 1.0mm 
Rodillo 0.8mm - 1.0mm Aluminio
Rodillo 0.8mm - 1.0mm Tubular 
Rodillo 1.0mm – 1.2mm 
Rodillo 1.0mm - 1.2mm Aluminio
Rodillo 1.0mm - 1.2mm Tubular
Rodillo 1.2mm - 1.6mm 
Rodillo 1.2mm - 1.6mm Aluminio
Rodillo 1.2mm - 1.6mm Tubular

Opcional
Código Descripción

Por favor tome nota de que el Certificado de Calibración se debe solicitar 
en el momento del pedido de la máquina. El certificado tiene un coste 
adicional y el plazo de entrega se confirmará a la cofirmación del  pedido.

Corriente salida D C 
La XTM 404S tiene corriente DC que combinada con el correcto tipo de hilo es 
idónea para soldadura de acer dulce, acero inoxidable y aluminio.
La máquina es perfecta para trabajar materiales de 1,5mm a 10,00mm.

Flexible 
El carro de alimentación por separado proporciona flexibilidad cuando se trabaja 
en grandes fabricaciones o donde el acceso es restringido.

Fácil de usar
El carro de alimentación lleva todo el control a excepción del ajuste de voltaje, lo que facilita el ajuste de parámetros sin necesidad de volver a la fuente 
principal.



XTS902 Refrigerador doble voltaje

XTS 902 REFRIGERADOR DOBLE VOLTAJE

Voltaje entrada 110V/230V 1P
Peso (vacío) 19.5kg
Capacidad del tanque 5L
Corriente motor 230V 3.0A
Corriente 110V  6.6A
Potencia intercambiador calor 900W
Temperatura agua (Max) +60oC
Temperatura ambiente (Max)   +40oC
Ruído 74dba

Información técnica  
Parametro Valor

• Doble voltaje 110V/230V

•  Perfecto para utilizar en MIG y
TIG hasta 500A

•  Disponible el interruptor de
flujo para protejer la antorcha

•  Conectores rápidos para
un fácil montaje.

•  De base reducida, permite
colocarlo en las bases de las
botellas de gas de las máquinas.

• No se requiere cebado de la bomba

• 1 año de garantía

• Fabricado según las normas
IP21S, ISO/IEC 60974-1,
ISO/IEC 60974-6 y RoHS

XTSUC 
XTSFSK 
XTSH1 
XTSH3 

Líquido refrigerante Parweld 10L 
Kit interruptor de flujo
Kit conexión x 1m
Kit conexión x 3m

Opcional
Código        Descripción

400V / Trifásico
19.5kg

900W
+60oC

                                               +40oC
74dba

Value

XTS 905 REFRIGERADOR 

• Voltaje 400V

•  Perfecto para utilizar en MIG y
TIG hasta 500A

•  Disponible el interruptor de
flujo para protejer la
antorcha

•  Conectores rápidos para
un fácil montaje.

•  De base reducida, permite
colocarlo en las bases de las
botellas de gas de las máquinas.

•

• 

• 

XTSH1-303 
XTSH3-303 

Para pedir la versión de 230V utilice el código XTS904

Parweld Torch Technology, s.l. www.parweld.es

Referencias 
Código Descripción 

Voltaje entrada
Peso (vacío)
Capacidad del tanque
Corriente motor 230V  
Corriente 110V  
Potencia intercambiador calor
Temperatura agua (Max)
Ruído

Información técnica  
Parametro

1.5A
5L

XTS905 Refrigerador 400V Trifásico

Referencias 
Código Descripción 

XTSUC 
XTSFSK 
XTSH1 
XTSH3 

Líquido refrigerante Parweld  10L 
Kit interruptor de flujo
Kit conexión x 1m
Kit conexión x 3m
Kit conexión x 1m (XTI303)
Kit conexión x 3m (XTI303)

Opcional
Código        Descripción

  No se requiere cebado de la bomba

1 año de garantía

Fabricado según las normas
IP21S, ISO/IEC 60974-1,
ISO/IEC 60974-6 y RoHS

M
Á

Q
U

IN
A

S

REFRIGERADORES
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Parweld  ha introducido una nueva gama de pedales de alta calidad. Los pedales de control de base de goma que 
se adhiere al suelo y una superficie antideslizante. 
Con un diseño que brinda al usuario una sensación de naturalidad que mejora el equilibrio durante el trabajo de pie.

Los pedales están disponibles en una 
gama de resistencias estándar y 
pueden ser suministrados con o sin 
conectores de maniobra de una 
amplia gama de máquinas.

La longitud del cable es de 7,6mt (25ft).

Cuenta con una garantía de 12 meses 
contra cualquier defecto de fabricación.

www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

M
Á

Q
U

IN
A

S
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FC1
FC5
FC10
FC1-2
FC1-4
FC1-26
FC10-6
FC10-18
FC10-19
FC10-11
FC10-16
FC10-25
FC10-26

Referencias  
Código         Descripción 

PEDALES

www.parweld.es ww Parweld Torch Technology, s.l.

ACCESORIOS MÁQUINAS
M

Á
Q

U
IN

A
S

NUEVO

Pedal de control, interruptor, potenciómetro de 1K sin conector de maniobra
Pedal de control, interruptor, potenciómetro de 5K sin conector de maniobra
Pedal de control, interruptor, potenciómetro de 10K sin conector de maniobra
Pedal de control con conector de maniobra 5 pins Miller® 
Pedal de control con conector de maniobra 14 pins Miller® 
Pedal de control con conector de maniobra 6 pins Miller®
Pedal de control con conector de maniobra 8 pins Thermal Arc®
Pedal de control con conector de maniobra 14 pins Parweld XTT202, 353, 503
Pedal de control con conector de maniobra 5 pins Parweld XTT182
Pedal de control con conector de maniobra 7 pins Migatronic®
Pedal de control con conector de maniobra 6 pins Lincoln®
Pedal de control con conector de maniobra 7 pins Kemppi®
Pedal de control con conector de maniobra 14 pins ESAB® Heliarc

Las marcas Miller®, Thermal Arc®, Migatronic®, Kemppi®, ESAB®, Lincoln® son propiedad de sus respectivos dueños, el uso de los nombres es solo a modo de referencia. Estos productos no 
corresponden a los originales de sus fabricantes.



Estilo Separada
Tipo de máquina Transformador
Corriente máxima 300A
Velocidad alimentación hilo 2-18 m/min
Voltaje 16-29
Diámetro bobina 300mm
Caja alimentación 4R
Diámetro hilo 0.8-1.2
Ciclo de trabajo 270A @ 30%
Voltaje de entrada 230V 1P
Corriente de entrada (Max) 50A
Valor fusible 45A
KVA 10
Tipo de protección IP23S
Dimensiones (mm) 800 x 420 x 770
Peso (kg) 110

Parame Val

XTFR0810A 
XTFR1012 
XTFR1012A 
XTFR1216 
XTFR1216A 

Rodillos 0.8mm – 1.0mm Aluminio
Rodillos 1.0mm – 1.2mm
Rodillos 1.0mm – 1.2mm Aluminio
Rodillos 1.2mm – 1.6mm
Rodillos 1.2mm – 1.6mm Aluminio

Descrip

CERT-MIG Certificado de calibración

Descrip

XTM301S 
XTM301S-P1 

 Máquina inverter MIG 220V
 Máquina inverter MIG 220V c/antorcha 
ECR360A 3mts y regulador

Description

La Parweld XTM 301S ofrece calidad de soldadura a un 
precio competitivo.

EL XTM 301S tiene corriente de salida DC que combinada cone le correcto tipo de hilo es adecuada para la soldadura de 
acero dulce, acero inoxidable y aluminio. 

La máquina es idónea para la soldadura de materiales de 1,0mm a 8,0mm de espesor.

 
La caja de alimentación con 4 rodillos asegura una buena alimentación de hilo de 0,8mm a 1,2mm

Flexible 
El alimentador de hilo separado proporciona flexibilidad cuando se traba en grandes fabricaciones o en lugares donde el 
acceso es restringido. 

La XTM301S posee un soporte para botellas de gas de cualquier tamaño. Su ruedas grandes hace fácil su transporte. 

 
En/IEC 60974-1

RoHS Directive, Low Voltage Directive, EMC Directive  
(CE Compliant)



MIG CV 2T 4T

MIG
5   15Kg

 MÁQUINA MIG COMPACTA TRIFÁSICA 
PROFESIONAL 

• 400V Trifásica

• Ciclo de trabajo 300A @ 30%

• 4 Rodillos

• Ventilación forzada

• Ajuste de voltaje

• Velocidad del hilo variable

• Display digital para amperaje y voltaje

• Indicador aviso sobre-carga

• Soporte para botellas de gas

• Avance hilo manual

• Purga de gas

• Control Burn Back

• Ajuste Soft Start

• Admite bobinas de 15kg

• Suministrada con antorcha y regulador

• I P 2 3 S

• 2 años de garantía ((ver condiciones)
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Estilo Compact
Tipo de máquina Transformer
Corriente máxima 300A
Velocidad alimentación hilo 0.8-2.4 m/min
Voltaje 17-29V
Diámetro bobina 300mm
Caja alimentación 4R
Diámetro del hilo 0.8-1.6mm
Ciclo de trabajo 300A @ 30% 
Voltaje entrada 400V 3P
Corriente entrada (Max) 20A
Valor fusible 16A
KVA 11
Tipo de protección IP23S
Dimensiones (mm) 762 x 450 x 720
Peso (kg) 100

Información técniva 
Parámetro Valor

XTFR0810 
XTFR0810A 
XTFR0812A 
XTFR0816 
XTFR0816A 

Rodillos 0.8mm – 1.0mm
Rodillos 0.8mm – 1.0mm Aluminio 
Rodillos 1.0mm – 1.2mm Aluminio
Rodillos 1.2mm – 1.6mm
Rodillos 1.2mm – 1.6mm Aluminio

Opcional
Código Descripción

CERT-MIG Certificado de calibración
Código Descripción

XTM303C 

XTM303C-P1 
Máquina MIG compacta 380V trifásica.

Máquina MIG compacta 380V trifásica 

c/ant. ECR360A 4 mts y caudalímetro.

Máquina MIG compacta 380V trifásica 

c/ant. XP300A 4mts y caudalímetro.

Máquina MIG compacta 380V trifásica 

c/ant. XP200A 4mts y caudalímetro.

Referencias
Código         Descripción

La Parweld XTM 303C ofrece un gran rendimiento y calidada 
de soldadura, a un precio competitivo

Salida corriente DC
La XT XTM 303C tiene corriente DC que combinada cone l correcto tipo de hilo es idónea para soldadura de acero 
dulce, acero inoxidable y aluminio.

La máquina es perfecta para trabajar materiales de 1,5mm a 8,0mm de espesor. 

Alimentación segura  
La caja de alimentación de aluminio de 4 rodillos asegura una alimentación de hilo de 0,8mm a 1,6mm.

Rendimiento mejorado 
El funcionamiento trifásico produce un arco más suave comparado con las máquinas monofásicas. Para mejorar el 
rendimiento, la ETM303C está equipada con ajuste Soft Start y control Burn Back.

Estándares de conformidad 
EN/IEC 60974-1

RoHS Directive, Low Voltage Directive, EMC Directive,  
CE Compliant

XTM303C-XP34 

XTM303C-XP24 



MIG CV 2T 4T

MIG
5   15Kg

• 400V Trifásico

• Ciclo de trabajo 350A @ 60%

• 4 Rodillos

• Ventilación forzada

• Ajuste de voltaje

• Control velocidad del hilo

• Válvula de gas incorporada

• Avance hilo manual

• Purga de gas

• Ajuste Burn Back

• Ajuste Soft Start

• Soporte para botellas de gas

• Admite bobinas de  15kg

• Suministrada con antorcha y regulador

• Incluye cable inter-conexión 5 mts.

• Prearado para refrigeración alimentador del hilo 

• Ajuste de inductancia dual

• I P 2 3 S

• 2 años de garantía  (ver condiciones)
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Estilo Separada
Tipo de máquina Transformador
Corriente máxima 350A
Velocidad alimentación hilo 0.8-2.4 m/min
Voltaje 13.3-31.5V
Diámetro bobina 300mm
Caja alimentación 4R
Diámetro del hilo 0.8-1.6
Ciclo de trabajo 350A @ 60%
Voltaje entrada 400V 3P
Corriente entrada (Max) 22A
Valor fusible 16A
KVA 12
Tipo de protección IP23S
Dimensiones (mm) 1000 x 600 x 1400
Peso (kg) 178

 
Parame Val

XTFR20810 
XTFR20810A 
XTFR1012A 
XTFR1012K 
XTFR1216 
XTFR1216A 

Rodillos 0.8mm-1.0mm
Rodillos 0.8mm-1.0mm Aluminio 
Rodillos 1.0mm-1.2mm Aluminio 
Rodillos  1.0mm-1.2mm estriado
Rodillos  1.2mm-1.6mm
Rodillos  1.2mm-1.6mm Aluminio

Op
Descrip

CERT-MIG Certificado de calibración

Descrip

XTM403S 
XTM403S-P1 

Máquina MIG compacta 380V trifásica  
Máquina MIG compacta 380V trifásica  
c/antorcha ECR360A 4 mts y caudalímetro
Máquina MIG compacta 380V trifásica c/
antrocha XP300A 4 mts y caudalímetro.

Descrip

La Parweld XTM 403S ofrece rendimiento y calidad de 
soldadura a un precio competitivo. 

DC 
La XTM 403S tiene corriente DC que combinada con el correcto tipo de hilo es idónea para soldadura de acer dulce, 
acero inoxidable y aluminio.
La máquina es perfecta para trabajar materiales de 1,5mm a 10,00mm.

Flexible 
El carro de alimentación por separado proporciona flexibilidad cuando se trabaja en grandes fabricaciones o donde 
el acceso es restringido.

El carro de alimentación lleva todo el control a excepción del ajuste de voltaje, lo que facilita el ajuste de 
parámetros sin necesidad de volver a la fuente principal.

EN/IEC 60974-1

RoHS Directive, Low Voltage Directive, EMC Directive  
(CE Compliant)

XTM403S-P2 



XTS902 Refrigerador doble voltaje

Voltaje entrada 110V/230V 1P
Peso (vacío) 19.5kg
Capacidad del tanque 5L
Corriente motor 230V 3.0A
Corriente 110V  6.6A
Potencia intercambiador calor 900W
Temperatura agua (Max) +60oC
Temperatura ambiente (Max)   +40oC
Ruído 74dba

Parame Val

• Doble voltaje 110V/230V

•  Perfecto para utilizar en MIG y
TIG hasta 500A

•  Disponible el interruptor de
flujo para protejer la antorcha

•  Conectores rápidos para
un fácil montaje.

•  De base reducida, permite
colocarlo en las bases de las
botellas de gas de las máquinas.

• No se requiere cebado de la bomba

• 1 año de garantía

• Fabricado según las normas
IP21S, ISO/IEC 60974-1,
ISO/IEC 60974-6 y RoHS

XTSUC 
XTSFSK 
XTSH1 
XTSH3 

Líquido refrigerante Parweld 10L 
Kit interruptor de flujo
Kit conexión x 1m
Kit conexión x 3m

Op
Descrip

400V / Trifásico
19.5kg

900W
+60oC

                                               +40oC
74dba

Value

• Voltaje 400V

•  Perfecto para utilizar en MIG y
TIG hasta 500A

•  Disponible el interruptor de
flujo para protejer la
antorcha

•  Conectores rápidos para
un fácil montaje.

•  De base reducida, permite
colocarlo en las bases de las
botellas de gas de las máquinas.

•

• 

• 

XTSH1-303 
XTSH3-303 

 230V TS904

 

Voltaje entrada
Peso (vacío)
Capacidad del tanque
Corriente motor 230V  
Corriente 110V  
Potencia intercambiador calor
Temperatura agua (Max)
Ruído

Parame

1.5A
5L

XTS905 Refrigerador 400V Trifásico

XTSUC 
XTSFSK 
XTSH1 
XTSH3 

Líquido refrigerante Parweld  10L 
Kit interruptor de flujo
Kit conexión x 1m
Kit conexión x 3m
Kit conexión x 1m (XTI303)
Kit conexión x 3m (XTI303)

Op
Descrip

  No se requiere cebado de la bomba

1 año de garantía

Fabricado según las normas
IP21S, ISO/IEC 60974-1,
ISO/IEC 60974-6 y RoHS

REFRIGERADORES
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1/4  I o  
 

( )

O2 9/16"dcha - 9/16 .

Soplete corte manual modelo 62-3 

                        

soldadura y corte tipo HARRIS

Gas
Propano

Propano

Longitud
460mm

1000mm

Acetileno

P62-3F Cabeza 90º hasta 300mm. 

P62-3AFL(1000)                       Cabeza 70º hasta 300mm. 

P62-3                                       Cabeza 90º hasta 300mm. 

P62-3AL(1000)                         Cabeza 70º hasta 300mm. Acetileno

460mm

1000mm

Soplete soldadura y corte profesional modelo 49-2

P43-2

PF-43 Mezclador para boquillas H-2 a hH-5

P49-2F

Gas
Propano / acetileno

Propano

AcetilenoP49-2

Empuñadura univesal 

Accesorio de corte 

Accesorio de corte 

Mezclador y brazos porta boquillas calentamiento 
  Longitud Gas

Propano

O2 9/16"dcha - 9/16 .

7



P959R
P959L

 

Racor para tuerca 9/16" UNF - Tubo 5 mm
 
 

P986-3
P986-2
P986-4

 
 
 

soplete manual  

Boquilla corte oxígeno-propano
Boquilla corte oxígeno-propano
Boquilla corte oxígeno-propano
Boquilla corte oxígeno-propano
Boquilla corte oxígeno-propano
Boquilla corte oxígeno-propano
Boquilla corte oxígeno-propano
Boquilla corte oxígeno-propano
Boquilla corte oxígeno-propano

000NX
P00NX
P0NX
P1NX
P2NX
P3NX
P4NX
P5NX
P6NX

Boquillas corte acetileno

Boquilla corte oxígeno-acetileno
Boquilla corte oxígeno-acetileno
Boquilla corte oxígeno-acetileno
Boquilla corte oxígeno-acetileno
Boquilla corte oxígeno-acetileno
Boquilla corte oxígeno-acetileno
Boquilla corte oxígeno-acetileno
Boquilla corte oxígeno-acetileno
Boquilla corte oxígeno-acetileno

P000AC
P00AC
P0AC
P1AC
P2AC
P3AC
P4AC
P5AC
P6AC

Nº Espesor corte

Boquillas corte propano

000
00
0
1
2
3
4
5
6

0 - 5 mm
5 - 10 mm
10 - 15 mm
15 - 25 mm
25 - 50 mm
50 - 75 mm
75 - 150 mm
150 - 200 mm 
200 - 300 mm

Nº Espesor corte
000
00
0
1
2
3
4
5
6

0 - 5 mm
5 - 10 mm
10 - 15 mm
15 - 25 mm
25 - 50 mm
50 - 75 mm
75 - 150 mm
150 - 200 mm 
200 - 300 mm

P986-1

Boquillas propano

Boquillas calentar multillama

 escr
PH-2
PH-3
PH-4
PH-5

Boquilla multillama hasta 71.000 Kcal/hora
Boquilla multillama hasta 127.000 Kcal/hora
Boquilla multillama hasta 158.000 Kcal/hora
Boquilla multillama hasta 223.000 Kcal/hora

Sujección boquilla

Tuerca sujección boquilla

 escr
P6259-B Para soplete corte 62 & 49

8



anguera

 
1  

 
3  

 
 

 

Para soplete Ox  
Para soplete Oxígeno  
Para soplete  
Para soplete  
Para soplete 

Para reg  
Para reg  
Para regulador Oxígeno 3/8"
Para r  
Para 

Para m  
Para manguera 

 

A  

P  
P  
P  
P

9

9/16 - Oxígeno 
9/16" Gas 

Modelo Modelo
Harris
Harris 

Nacional

British
Nacional / British
British
Nacional / British
British
Nacional / Brisith

Modelo
Nacional
Harris
British
Nacional / British 
Harris

Modelo
Nacional
Harris
British
Nacional / British 
Harris

O3/8

Paso Harris a Nacional

 
a 9 IZQ IZQ

Intermedias

Modelo

Nacional
Harris
Nacional
Harris
Nacional
Harris
Nacional
Harris
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 EN420:

 

 
 

 :

 

 CE  
, 

 
CAT .

:

a. 1 4

b. 1 5

c. 1 4

d. 1 4

 :

a. 1 4

b. 1 5

c.  1 4

d. 1 4

e.  R 1 4

f.  1 4



 

M
100%

  

8 9 10 11

20 23 25 28



PRO 

 Completamente refrozado en palma y pulgar. 
  Refuerzo en los dedos
  Totalmente forrado 
  1 , 2mm  
  Piel de vaca grado "A"
  l (180mm)

 
 BS EN388:2003
 BS EN420:2003
 BS EN12477:2001

 
CUERO

4 
 10

 BS EN407:2004

NUEVO



PRO LARGO 
PANTHER  

 
CUERO

2 
 10

 Completamente refrozado en palma y pulgar. 
  Refuerzo en los dedos
  Totalmente forrado 
  Piel de vaca grado "A" 
  Cobertura total del brazo
   (480mm)

 
 BS EN388:2003
 BS EN420:2003
 BS EN12477:2001
 BS EN407:2004

NUEVO
MODELO



D K  evlar® 
 R palma, apoyo palma y pulgar. 
 A 
 1 .2mm  
 
 (180mm)

 10

5

 
 BS EN388:2003
 BS EN420:2003
 BS EN12477:2001
 BS EN407:2004

ACTUALIZADO



ALUMINIZADO  
PANTHER  

6

8 
 10

 
Dorso aluminizado proporcionando una mayor   

    protección frente al calor irradiado.  
 N388:200
 N4 :200
 N12477:2001
 N :200

D Kevlar® 
 



 TIG PRO 

 Dorso y puño de cuero de vaca para  
   aumentar la protección al calor. 

  Apoyo de la mano reforzado para aumentar la     
   durabilidad 

   uño elástico para un mejor ajuste. 

PIEL DE CABRA 
DORSO Y PUÑO DE 
CUERO

39
 10

7

 
 BS EN388:2016
 BS EN420:2003 
 BS EN12477:2001 
 BS EN407:2004

NUEVO



CARACTERÍSTICAS 
•
•
•  (15cm)

GUANTE ESPECIAL TIG
PANTHER  

838
 10

PPE – GUANTES

Parweld Torch Technology, s.l.  www.parweld.es

8

PUÑO CUERO DE VACA

 
 BS EN388:2016
 BS EN420:2003 
 BS EN12477:2001 
 BS EN407:2004

ACTUALIZADO



 

   
 
 

PANTHER
PIEL V   

 10

9

 
 EN388:2003

ONDUCTOR P ANTHER 
TRANSPIRABLE

54
 10

 
 P  suave en palma y extremos de l

   los dedos. 
 Dorso de malla para mayor transpiración.
 Refuerzo de neopreno en la zona de los nudillos 

 
 EN388:2003

 Palma reforzada

ACTUALIZADO



CANADIENSE PANTHER
 Y ALGODÓN

05
 10

10

 
 EN388:2003

 10

 

 
 P
 0 mm  
 1 .2mm  

i -Viz
  Refuerzo adicional en el pulgar

ACTUALIZADO

D K  evlar® 
 Diseño reversible  
 1 .2mm 
 

 
 BS EN388:20���	  
 BS EN420:2003 
 BS EN12477:2001 
 BS EN407:2004 4244    313 3
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GUANTE S
CUERO V

 10 

 
 
 1.2mm 

 3244    414X4X  

GUANTE T  REFORZADO

 10 

 
 
  (15cm) 

GUANTE TI

 10

 (15cm)

GUANTE SERRAJE 

 10 

 
 
  

 
 BS EN388:2003  
 BS EN4

2244 
 BS EN388:2004
 BS EN407:2004
 BS EN12477:2001 
 BS EN4

 BS EN388:2016 
 BS EN407:2004 
 BS EN12477:2001 
 BS EN4

 BS EN388:2016 
 BS EN407:2004 
 BS EN12477:2001 
 BS EN4

 Totalmente forrado
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E ISO CUT
A

s 9, 10 11 

  5
 Perfect
 
 
 

 
 BS EN388-2016

4X43C

GUANTE AGARRE PO

 8, 9, 10  11 

 Ideal 
 U 
 
 

 
 BS EN388:2016

4x14

GUANTE SERRAJE DOBLE 
REFUERZO R

 10 

 
 
  

 
 BS EN388:2016
 BS EN4 3242

  

 Color de identificación de seguridad

 Color de identificación de seguridad



GUANTE AGARRE N T

 8, 9, 10  11 

 Ideal 
 
 
 
 
 

 
 BS EN388:2016

3x13

GUANTE PROTECCIÓN TÉRMICA

8, 9, 10  11 

 
 
 

 
 BS EN388:2003

X

GUANTE MECÁNICO 
CUERO Y PIEL VACA

810 
 10

 Cierre muñeca velcro
 Ajuste perfecto
 Refuerzo en palma y nudillos
 Almohadilla de refuerzo en los dedos.

 Ideal 
 
 

 Color de identificación de seguridad

 Color de identificación de seguridad

13
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2007 Clas  1

 

 Pro
 intended 

 ISO 11611:2007  

 
ISO 11611:2007   

 ISO 11611:2007 

EN1869:1997

  

 

 

 

40" – 42"
100cm – 108cm

32" – 34"
80" – 88"

44" – 46"
112cm – 116cm

36" – 38"
92cm – 96cm

48" – 50"
120cm – 124cm

40" – 42"
100cm – 108cm

52"
128cm+

44" – 50"
112cm – 116cm



l.

P
P

E
P

P
E

15

CUERO (PIEL DE VACA) 
Código P3788

 

 
 evlar® 
 .2mm  

 BS EN ISO 11611:2007
 Clas  1
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P  
825

 Ofrece protección contra salpicaduras y calor generado por la 
soldadura y aplicaciones indcustriales

DELANTAL SOLDADOR

P
829

 O una protección adicional al calor reflectado. 
 Bandas de agarre elásticas

PROTECTOR DE CALOR ALUMINIZADO 

 evlar®

 
 .2mm 

 BS EN ISO 11611:2007
 Clas  1

 

Medidas 61cm x 91cm

NUEVO
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 PANTHER

 

 .2mm  

 BS EN ISO 11611:2007
 Clas  1

 PANTHER

 18"/46cm

 

 evlar® 

 
 

 .2mm 
 BS EN ISO 11611:2007
 Clas  1

 

18"/45cm

 

 
 

 BS EN ISO 11611:2007  
 Clas  1

 M, L, XL  XXL

 

 Velcro 
 

 BS EN ISO 11611:2007  
 Clas 1

 

 24" x 36"/65cm x 90cm

 BS EN ISO 11611:2007  
 Clas  1



EN11612

 calor o llama. El calor puede ser convectivo, radiante, material 
fundido o una combinación de los mismos. Las prendas se clasifican según los siguientes parámetros:

. 
más alto.
 alto.

X=  
Protec i n.

8

 RETARD

 
 
 Ajustable
 
 

BS EN 
BS EN 

Ajustable

 BS EN

BS EN 
BS EN 

 BS EN

BANDANA
T

960



X X

X

X X X X

X X

 

 

 

       

 Ser conforme a la resistencia mecánica correcta  
 Uso correcto y rendimiento óptico
 Todas la gama de gafas Parweld son conformes al rango F de impacto y Clase óptica 1.  

19
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 1

L
9.9%

S

 
 BS EN166 1F
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• Clase óptica 1 
• Perfil bajo, visión panorámica 
• Ciseño deportivo envolvente
• Patillas flexibles y ajustables
• Anti arañazos 
• Suministrada con cordón para 

el cuello

• BS EN166 1FT

GAFA PROTECCIÓN 
L

• Clase óptica 1
• Montura de nylon negro
• Visión panorámica
• Patillas ajustables
• Puente nasal anti deslizante

• BS EN166 1FT

GAFA PROTECCIÓN
 

 
 

• Clase óptica 1
• Ventilación lateral
• Policarbonato ligero
• Posibilidad de utilizar sobre

gafas de visión

 
• BS EN166 1FT

GAFA PROTECCIÓN
MONTURA INTEGRAL 

 
• Protección a impacto
• Montura transparente de PVC

con ventilación directa
• Posibilidad de utilizar sobre
   gafas de visión 
• Correa ajustable

• BS EN166-1-49BT

 

• Clase óptica 1
• Ajuste suave en PVC para más

confort
• Rango de impacto B
• Ventilación indirecta
• Ligera
• Posibilidad de utilizar sobre

gafas de visión
• Correa ajustable

 
• BS EN166: 1B

(108mm  

 SOLDADURA
ABATIBLE

Medida 41/4" x 2"  
(108mm x 50mm)

• Gafa soldadura compacta con
acoplamiento flexible 
• Frontal abatible
• Estructura de PVC con
ventilacion indirecta 
• Lente transparente y de tono 5

• BS EN166
• BS EN175
• BS EN169

GAFA PROTECCIÓN 

GAFA PROTECCIÓN
MONTURA INTEGRAL 
MODELO SKI
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LENTES REDONDAS 
ABATIBLES 

 
 

 

P  VC  
 

0 mm  
 

BS EN166

 
 

MODELO SKI 

 
 

BS EN166

 

 D  
 

 
 

  
 

 

BS EN166-1-394BT 

8" x 15,5"

TRANSPARENTE 
1  

TONO 5 
5  

BS EN169 BS EN175
BS EN169

GAFA PROTECCIÓN 
INTEGRAL 
PANORÁMICA

TONO 5 
1 55

5

BS EN169:2002

8" x 12"

TONO 3 
 

BS EN166:2002

BS EN169:2002

SERA 
PARA VISOR

6



Prot

Parweld 

Parweld

IRUV  

Parweld

23



 1. m x 1.8m
 2.4m x 1.8m

 

 

EN1598:2002

.8m x 1.8m
2.4m x 1.8m

0.6m

1.8m  2.4m 
Su

 1.2m x 1.8m
 1.8m x 1.8m
 2.4m x 1.8m

 

EN1598:2002

  1.2m x 1.8m
  1.8m x 1.8m
 2.4m x 1.8m

 

EN1598:2002

°

 50m x 1m 
2000mm x 1000mm
2000mm x 2000mm
3000mm x 2000mm

 600°C  
430G/Sq M

BS EN 1869:1997

°

  50m x 1m
 2000mm x 1000mm
 2000mm x 2000mm 

1000°C 
880G/Sq M

BS EN 1869:1997

24



2001

FFP1   
  

FFP2   
   

FFP3   
   

25



 
 

EN149:2001

 

EN149:2001 

26

 

EN149:2001 



EN149:2001

27

EN149:2001

  
 

SNR = 24db

 EN352-1:2002

  
SNR = b

 EN352-1:2002



XR938H/BL

 XR938H  
 

 COLOR REAL

  2  
 V/IR  DIN 16 
  CE  BS EN 379; BS EN 

175, EN 166, BS EN 379:2003+A 1:2009, BS EN 
175:1997, BE EN 166:2002

 12 

 Lente colores reales
 Ligera y manejable 
 Ajuste automático de claro a oscuro en 0,00003 seg. 
 control de tono DIN 5-13 
 Sensibilidad variable
 
 Protección para uso de radial

  100mm x 52mm / 3.94" x 2.05"
 
 

FILTRO CON COLORES REALES



100 x 53mm / 3.94" x 2.08"

110mm x 90mm / 4.33" x 3.54"

Up/IRE  DIN16

DIN 4

DIN 5  13 

0.1-1.0  (

-10 C to +60 C (14 F to 140 F)

-20ºC to +70ºC (-4ºF to -158ºF)

470g

5A

XR938H/BL
 colorer reales

XR720  (115 x 105mm)

XR380

XR730  (105 x 58mm)

XR770

XR740

infrarroja 
pantalla

38H de con colores
reales o

r
 XR938H/BL es ligera compacta. Fabricada con material  

 
 

 

 
 XR938H/BL  

BS EN 379 and BS EN 175, EN 166, BS EN 379:2003
+A 1:2009, BS EN 175:1997, BS EN 166:2002.



XR935H 

 
 

 
 DIN 9-13
 
 
 
  100mm x 41mm / 3.94" x 1.62"
 
 

 
 
 
 V/IR  DIN 16 
 C  CE BS EN 379: BS EN 175: EN 166 
 12  

30



100mm x 41mm / 3.94" x 1.62"

110mm x 90mm / 4.33" x 3.54"

UV/IR  DIN16

DIN 4

DIN 9  13

0.1-1.0  (

-10 C to +60 C (14 F to 140 F)

-20ºC to +70ºC (-4ºF to -158ºF)

466g

10A

XR935H

XR 20

XR550

XR 30

XR370

XR340

XR935H

 

XR93  
BS EN 379 and BS EN 175, EN 166

31



XR9  

32
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 Li/ion  10hrs+

 

S P3

 1.1kg



 

34



EN 169

LS0850  8
LS0950   9
LS1050   10
LS1150   11
LS1250   12
LS1350   13

EN 169

LS0855  8

LS0955   9

LS1055   10

LS1155   11

LS1255  12

LS1355   13

35

EN 169

LS0860  8
LS0960   9
LS1060   10
LS1160   11
LS1260   12
LS1360   13

EN 169

LS0890  8
LS0990   9
LS1090   10
LS1190   11
LS1290  12
LS1390   13

D

EN 166

LC0050 
LC0082 
LC1055 

LC1060 
LC1090 

108 x 50mm
108 x 82mm 
110 x 55mm
110 x 60mm
110 x 90mm

D

EN 166

LCR3950CR39 
LCR3982CR39 
LCR3933CR39 

108 x 50mm
108 x 82mm
33 x 114mm

D

EN 166

LP0050 

LP0060 
LP0082 
LP0  

108 x 50mm

110 x 60mm
08 x 82mm  

133 x 114mm

LP005  



651001 70mm2 175mm 400A

651002 70mm2 150mm 400A

651003 70mm2 164mm 450A

651004 70mm2 155mm 450A

CP10-25 10-25mm2 65mm 150A

CP35-50 35-50mm2 105mm 315A

CP50-70 50-70mm2 110mm 400A

CP70-95 70-95mm2 110mm 500A

CS10-25 10-25mm2 65mm 200A

CS35-50 35-50mm2 105mm 315A

CS50-70 50-70mm2 110mm 400A

CS70-95 70-95mm2 110mm 500A

PP10-25 10-25mm2 200A 20mm 32mm

PP35-50 35-50mm2 315A 30mm 42mm

PP50-70 50-70mm2 400A 30mm 42mm

PP70-95 70-95mm2 500A 30mm 42mm

PS10-25 10-25mm2 200A 20mm 32mm

PS35-50 35-50mm2 315A 30mm 42mm

PS50-70 50-70mm2 400A 30mm 42mm

PS70-95 70-95mm2 500A 30mm 42mm



661200 200A 35%

6 400A

662 00 95mm2 600A 35%

662 00 95mm2 A %

 
 

 
 

661400 400A 35%

6 400 A

 
 

mm2 A %

mm2 A %

95mm2 A %

6 0A

661600 600A 35%



653200 25mm2 200A 35% 3.2mm2

653300-1 35mm2 300A 35% 4mm

653400-1 50mm2 400A 35% 5mm

671001 265mm

672001 95mm

673001 85mm

807001

653400 50mm2 400A 35% 8mm

653600 75mm2 600A 35% 10mm

656400 50mm2 400A 35% 5mm2

655 00-2 0mm2 00A 35% 6.3mm2

655600-2 70mm2 600A 35% 6.3mm2



E808000 12-15mm

808001 12-15mm

808002 15-18mm

1000A

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

684001

Soporte j
Soporte j  

 



691025

691035

691050

691070

2

2

2

2

692050

692070

2

2

 

Terminal de presión 1x16mm c/pasante de 8mm

Terminal de presión 1x25mm c/pasante de 8mm

Terminal de presión 1x25mm c/pasante de 10mm

Terminal de presión 1x35mm c/pasante de 8mm

Terminal de presión 1x35mm c/pasante de 10mm

Terminal de presión 1x50mm c/pasante de 10mm

Terminal de presión 1x50mm c/pasante de 12mm

Terminal de presión 1x70mm c/pasante de 10mm

Terminal de presión 1x70mm c/pasante de 12mm

TC1X16-08

TC1X25-08

TC1X25-10

TC1X35-08

TC1X35-10

TC1X50-10

TC1X50-12

TC1X70-10

TC1X70-12



Abrazadera 1 oreja tubo 8.0mm reduce a 6,0mm

 Abrazadera 1 oreja tubo 8,5mm reduce a 6,5mm

A1-8.0 

A1-8.5 

A1-9.5  Abrazadera 1 oreja tubo 9,5mm reduce a 7,5mm

A1-10.5 Abrazadera 1 oreja tubo 10,5mm reduce a 8,5mm

A1-11.5  Abrazadera 1 oreja tubo 11,5mm reduce a 9,5mm

A1-12.4 Abrazadera 1 oreja tubo 12,4mm reduce a 10,4mm

A1-13,4 Abrazadera 1 oreja tubo 13,4mm reduce a 1

A -

A -  

Abrazadera  oreja  tubo

A -   

A

Forro de neopreno 19 x 22 mm

Forro de neopreno 25 x 28 mm

Forro de neopreno 28 x 31 mm

Forro de neopreno 30 x 32 mm

Forro de neopreno 35 x 37 mm

Forro de neopreno 40 x 43 mm

Forro de neopreno 45 x 47 mm

CC19X22 

CC25X28 

CC28X31

CC30X 32

CC35X37

CC40X43

CC45X47

Forro neopreno

Forro neopreno 





4075 proyecciones superior 75

Proyecciones

Líquido anti-salpicaduras basado al agua  

Líquido anti-salpicaduras basado al agua

Fórmula avanzada hasta 3 veces más potente que el resto de productos 
del mercado

Líquido anti-proyecciones superior 
 

proyecciones
Des

concentrado 
 

De

WR4005 proyecciones superior (concentrado) 5l

WR4025 proyecciones superior (concentrado) 25l

Sin silicona
Gran concetración

Larga durabilidad
 Biodegradable

s detectores de fugas 
 



SCF-90R6
SCF-90R9
SCF-90R12
SCF-90R16 

BACKING - Soporte cerámico redondo 
Soporte cerámico cilíndrico, fijación por banda de aluminio adhesivo.
Para soldaduras en ángulo y soldaduras a tope con chaflanes en X.

DiámetroDiámetro          Largo (mm)        Piezas/bolsa      Piezas/caja  

6 mm
9 mm
12 mm
16 mm 

600 mm
600 mm
600 mm 
600 mm 

50 pcs.
20 pcs.
20 pcs.
15 pcs. 

250 pcs.
140 pcs.
100 pcs.
45 pcs. 

150 mts.
84 mts.
60 mts.
45 mts. 

BACKING - Soporte cerámico media caña

SCF-90
SCF-9012
SCF-9018

Regleta articulada, fijación por banda de aluminio adhesivo.
Especial para soldadura G.M.A.W.
Topes planos y circulares con cordones de media caña.

     MedidaMedida        LargMedida        Largo (mm)        Piezas/bolsa      Piezas/caja      UNIDAD V

9 mm
12 mm
18 mm 

600 mm
600 mm
600 mm 

10 pcs.
10 pcs.
10 pcs. 

60 pcs.
60 pcs.
30 pcs. 

36 mts.
36 mts.
18 mts. 

BACKING - Soporte cerámico plano

SCF-90P9
SCF-90P13 

Regleta articulada, fijación por banda de aluminio adhesivo.
Especial para soldadura G.M.A.W.
Topes planos y circulares.

            Largo (mm)        Piezas/bolsa      Piezas/caja      UN        La  Medida  Medida  Medida    

9 mm
15 mm

600 mm
600 mm

10 pcs.
10 pcs. 

60 pcs.
60 pcs. 

36 mts.
36 mts.



QCC-CON  (p r metr ) 27m 

C

QCA

QCC

 –  
  

 – C  
r

 –  
  

 –  

 – 



CSS1210

CS1025

CS1125

CS1225

CS2330

CS3035

CSS1 10



             
 

Así como tener en cuenta el cebado, duración, conductividad eléctrica y 
tolerancia ecológica. El resultado también depende de la máquina y el estado de mantenimiento del electrodo.

  ura
 
.

. 

3 Elements (Tierras raras)

El color distintivo y la cantidad de óxido en su composición diferencian la clasificación en las normas ISO y 
AWS. La diferencia de colores entre ambas normas, sumada a la falta de información pueden provocar 
confusiones, fijándose unicamente en el color del extremo del tungsteno y no en la composición química 
del mismo.

Por ejemplo:

- Norma AWS EWG WG-La1.5

- Norma AWS EWTh-3



 radioactivos

Electrodos puros, sin mezcla. Perfectos en aplicaciones de soldadura AC en 

aleacioes de aluminio, con una estabilidad del arco excelente.

No son aptos para soldadura DC.

Tierras raras 2%

De uso universal, soldadura con acabados óptimos. Libre de radiación,l es 

idóneo para trabajos de aleaciones ligeras (aluminio) en AC y de acero 

inloxidable en DC.

Mejores propiedades de cebado del arco, larga durabilidad y alta calidad del 

arco.

Electrodo especial de baja aleación y por tanto de baja contaminación. Su 

principal aplicación es en AC en soldadura de alumínio y sus aleaciones.

Debido al contenido de óxido de Cerio, tienen una mayor capacidad 

comparados con los puros, aunque menor a los electrodos E3 y WL. Perfectos 

para cobre, níquel y magnesio, también se pueden utilizar en aplicaciones de 

aceros aleados, no aleados, aluminio y titanio en rangos de corriente baja y 

media.

Electrodos lantaneados, aptos tanto para aplicaciones de AC como DC, 

aunque destacando el Gold en aplicaciones DC y el azul en AC.

 Sus principales áreas de aplicación son los aceros no aleados, 

aleaciones de acero, aluminio, titanio, níquel, cobre y magnesio.

También aptos para soldadura de micro-plasma.

Mejora de la capacidad de ignición gracias a la cantidad de Óxido de 

lantano.

 Especialmente diseñados para su uso en soldadura TIG y PLASMA.

 

u

La combinación perfecta de las características de los electrodos actuales 

en un sólo tipo.

Excelente calidad de ignición, arco y de larga duración. Puede ser utilizado 

en cualquier tipo de trabajo, incluso AC y aluminio. Respetuoso con el 

medio ambiente. E idóneo tanto para soldadura manual como 

automatizada. 

Disponibles en 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 MM 

Disponibles en 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 MM 

2.0%

1% Lantano disponibles en 1,6 / 2,4 / 3,2 MM

1,5% Lantano disponibles en 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 MM Disponibles en 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 MM 

Disponibles en 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 MM 

Disponibles en 1,6 / 2,4 / 3,2 MM 

3  Elements La 1.5 
Electrodo con adición de tierras raras (mezcla de óxidos). En comparación

con los electrodos toriados, es el menos dañido al medioambienete. 

Excelente ignición, de uso universal tanto en AC como DC para aceros no 

aleados y aleaciones de acero, aluminio, titanio, níquel, cobre y magnesio. 

También para soldadura automatizada debido a su baja temperatura de 

trabajo, ofrecen una mayor capacidad de conducción de corriente y una 

mayor duración que los electrodos toriados.

Disponibles en 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 MM 

 no radioactivos

Electrodo considerado radioactivo por su contenido de Thorio.

Aptos para aplicaciones de DC, es idóneo para altas aleaciones y acero 

inoxidable. Buen inicio del arco y estabilidad, de gran duración y amperaje 

alto.

2% Th 150mm

Disponibles en 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 MM 

Todos los tungstenos están disponibles como estándar en longitud de 150mm. Por favor consulte  precio y plazo de entrega 
para longitud de 175mm en caso de que sea de su interés.
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Parweld Torch Technology, s.l. www.parweld.es

Máquina con alimentación automática y rotación, 
para el afilado de electrodos de tungsteno.

3

MÁQUINA FIJA PARA AFILAR TUNGSTENOS

Diseñada para la producción de cantidades altas.

Este dispositivo de afilado WIG 4 ha sido 

especialmente desarrollado para afilar los electrodos 

de tungsteno de 1,0 a 4,0mm y una inclinación de 15º 

- 180º.

• 

•

• La alimentación automática y la rotación, garantizan
una aplicación fácil de usar.
El centrado del afilado en dirección longitudinal (con
respecto a la línea central) establece un arco
proporciona y aumenta significativamente la vida útil
de los electrodos de tungsteno.

•

MÁQUINA PORTÁTIL PARA AFILAR TUNGSTENOS

Máquina portátil para el afilado de electrodos de 
tungsteno.

Diseñada para la aplicación en el área de trabajo de 

pequeñas cantidades.

Afila céntricamente en la dirección longitudinal a 

través de una rueda de corte de diamante 

reemplazable.

Motor eléctrico de regulación contínua de 220V

Ángulo de afilado estandarizado de 30º

• 

•

• 

•

ACCESORIOS
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www.parweld.es Parweld Torch Technology, s.l.

ACCESORIOS TUNGSTENOS
4

TIG PEN

Mejora considerablemente la calidad de la costura de 

soldadura.

Reduce la tensión térmica 

La aportación se utiliza casi en su totalidad

Aplicable para alambres de diámetros desde 0,8mm a 

3,2mm. especialmente desarrollado para afilar los 

electrodos de tungsteno de 1,0 a 4,0mm y una inclinación 

de 15º - 180º.

• 

•

•

•

La ayuda ideal para la aplicación del metal de relleno adicional, de forma manual y contínua, durante el 

proceso de soldadura.

Para soldar tan fácilmente como escribir

SPANNFIX Accesorio para el afilado sin problemas de electrodos de tungstenos

Simplifica el afilado

Permite el tratamiento de electrodos muy cortos

Almacenamiento integrado para un máximo de 20 electrodos. 

Disponible en longitudes de 175mm y 85mm.

Inserciones de diferentes diámteros: 1,6mm, 2,4mm & 3,2mm

• 

•

•

•

•

STILO Herramienta revolucionaria para el afilado sin problemas de electrodo de tungstenos.

Perfectamente sencillo y seguro para el afilado

Ligero  y fácil de llevar 

Almacenamiento integrado para un máximo de 20 electrodos.

 Disponible en 1,6mm/2,4mm & 3,2mm/4,0mm

• 

•

•

•
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